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引  言

JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通用计量术语及

定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》、JJF1008—2008 《压力计量名

词术语及定义》、GB/T3163—2007 《真空技术 术语》共同构成本规范制定的基础性

系列规范。
本校准规范参照JJF1050—1996 《工作用热传导真空计校准规范》、GB/T30434—

2013 《电阻真空计通用技术条件》、GB/T34873—2017 《真空计 与标准真空计直接比

较校准》(Vacuumgauges—Calibrationbydirectcomparisonwithareferencegauge)、

GB/T34876—2017《真空技术 真空计 与标准真空计直接比较校准结果的不确定度评

定》(Vacuumtechnology—Vacuumgauges—Evaluationoftheuncertaintiesofresultsofcali-
brationsbydirectcomparisonwithareferencegauge)和ISO19685:2017 (E)《真空技术

 真空计 皮拉尼真空计的规范、校准和测量不确定度》 (Vacuumtechnology—Vacuum
gauges—Specifications,calibrationandmeasurementuncertaintiesforPiranigauge)进行制

定,采用了其中的基本原则,对具体方法和技术指标进行了细化、补充和修改。
本规范为首次发布。
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电阻真空变送器校准规范

1 范围

本规范适用于测量范围在 (1×10-1~1×105)Pa及以内的电阻真空变送器的

校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T3163—2007 真空技术 术语

GB/T34873—2017 真空计 与标准真空计直接比较校准 (Vacuumgauges—Cal-
ibrationbydirectcomparisonwithareferencegauge)(ISO3567:2011 (E),IDT)

ISO19685:2017 (E) 真空技术 真空计 皮拉尼真空计的规范、校准和测量不

确定度 (Vacuumtechnology—Vacuumgauges—Specifications,calibrationandmeas-
urementuncertaintiesforPiranigauge)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 电阻真空变送器 Piranivacuumtransmitter
利用加热元件的热传导性能,通过电桥电路将压力变量转换为可传送的标准化输出

信号的仪表,而且其输出信号与压力变量之间有一给定的连续函数关系。

3.1.2 真空系统 vacuumsystem
由真空容器和产生真空、测试真空、控制真空等元件组成的真空装置。
[来源:GB/T3163—2007,5.1.1]

3.1.3 校准系统 systemofcalibration
校准真空计所用的真空系统。
[来源:GB/T3163—2007,4.6.2]

3.1.4 校准室 calibrationchamber
向标准真空计和待校准真空计提供共同真空介质的真空室。
[来源:GB/T34873—2017,3.9]

3.1.5 本底压力 basepressure
气体进入校准室之前,即开始校准前,校准室内的压力值,或气体进入校准室后关

闭进气阀门一定时间后的压力值。
[来源:GB/T34873—2017,3.17]
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