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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T36271《交流1kV及直流1.5kV以上电力设施》的第2部分。GB/T36271已经发

布了以下部分:
———第1部分:交流通则;
———第2部分:直流。
本文件使用重新起草法修改采用IECTS61936-2:2015《交流1kV及直流1.5kV以上电力设

施 第2部分:直流》。
本文件与IECTS61936-2:2015相比,结构有所变化。由于将5.2的悬置段增设为5.2.1,将7.1的

悬置段增设为7.1.1,导致后续条编号顺延。删除了8.2的悬置段。删除了6.2.12、7.5.7、8.2.1、10.6下

一层次的条,简化为引用相关标准。
本文件与IECTS61936-2:2015的技术性差异及其原因如下:
———关于规范性引用文件,本文件做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情

况集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:
● 用修改采用国际标准的GB/T311.1代替了IEC60071-1(见5.1和5.3.2);
● 用修改采用国际标准的GB/T311.2—2013代替了IEC60071-2:1996(见5.3.4);
● 用修改采用国际标准的GB/T311.3代替了IEC60071-5(见5.1);
● 用等同采用国际标准的GB/T4208代替了IEC60529(见7.2.2和7.2.4);
● 用修改采用国际标准的GB/T11022代替了IEC62271-1(见4.2.5和6.2.7);
● 用修改采用国际标准的GB/T12476.3代替了IEC60079-10-2(见4.4.1);
● 用等同采用国际标准的GB/T13870.1—2008代替了IEC/TS60479-1:2005(见10.2.1和

附录B);
● 用修改采用国际标准的GB/T16927.1代替了IEC60060-1(见5.3.2);
● 用等同采用国际标准的GB/Z30556.2代替了IEC/TR61000-5-2(见10.2.2);
● 用修改采用国际标准的GB/T36271.1—2018代替了IEC61936-1:2010/AMD1:2014(见

第4章、第6章、第7章、第8章、第9章、第10章、第11章和第12章);
———修改了阀术语的定义来源引用标准(见3.1);
———修改了系统标称电压术语(见3.3);
———修改了直流高[电]压术语(见3.7);
———修改了直流低[电]压术语(见3.8);
———修改了换流站术语的定义来源引用标准(见3.9);
———删除了雷电冲击保护水平(保护装置的)术语和操作冲击保护水平(保护装置的)术语;
———删除了“本地规程(如果有)”(见4.2.1);
———修改了内容为直接引用GB/T36271.1—2018(见4.2.3);
———删除了额定频率内容;

———修改了计算公式顺序为“1.1×Udm/2”(见4.2.5);
———删除了“灰尘不断地积聚在直流电场中的绝缘子和导电表面上”(见4.4.1);
———删除了带电部分最小电气间隙的计算公式(见5.4.1);
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———删除了“旋转力超过6mT可能会很明显,在60mT左右造成困难。平移力超过10-4T2/m
可能会很明显,等于10-3T2/m以上的重力”(见6.2.2);

———修改了高度“2250mm”为“2500mm”(见7.2.4);
———修改了附录标题(见附录B);
———修改了公式B.1和公式B.2的左边符号为UTp(见附录B)。
本文件做了下列编辑性修改:
———按照GB/T1.1—2020要求,规范了“范围”一章的编写;
———调整了参考文献。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国电力企业联合会提出。
本文件由全国高压电气安全标准化技术委员会(SAC/TC226)归口。
本文件起草单位:中国电力科学研究院有限公司、国家电网有限公司、电力规划设计总院、中国电力

工程顾问集团中南电力设计院有限公司、国家电网有限公司华中分部、国网湖北省电力有限公司、国网

湖北省电力有限公司电力科学研究院、国网经济技术研究院有限公司。
本文件主要起草人:何妍、王东、陈江波、万保权、王大玮、龚永光、刘晓瑞、甘艳、鄂士平、陈隽、

童雪芳、吴方劼、李红兵、陈晓明。
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引  言

  GB/T36271《交流1kV及直流1.5kV以上电力设施》旨在确立保障高压电力设施安全可靠运行

的最低要求和一些额外信息,拟由三个部分构成。
———第1部分:交流。目的在于确立交流1kV以上电力设施设计与安装的通用要求。
———第2部分:直流。目的在于确立直流1.5kV以上电力设施设计与安装的通用要求。
———第3部分:安全出版物编制要求。目的在于确立交流1kV及直流1.5kV以上电力设施的安

全出版物编制原则与要求。
本文件对直流1.5kV以上电力设施设计与安装提出了技术要求和建议,以保障投运设施的安全和

正常运行。
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交流1kV及直流1.5kV以上电力设施
第2部分:直流

1 范围

本文件规定了标称电压1.5kV以上直流系统中电力设施设计与安装要求。
本文件适用于下列设施:

a) 换流站或直流开关站;

b) 一个厂址上的太阳能发电场或电池储存单元等一个或多个直流发电或储存单元:包括直流设

备和电缆以及所有相关的电力电子设备、控制设备、开关设备和电气辅助系统。不包括不同厂

址直流发电或储存单元之间的连接;

c) 安装在海上设施上用来发电、输电、配电和存储电力的直流设施;

d) 地下电缆与架空线路之间或不同区段地下电缆之间的直流终端站。
本文件不适用于下列设施设计与安装:
———独立设施之间的架空线路与地下电缆;
———电气化铁路;
———矿山开采设备及设施;
———石油开采的船舶设施和海上设施;
———静电除尘器和喷涂装置等静电设备;
———试验现场;
———医用X光设备等医疗设备;
———阀厅。
本文件不适用于带电作业。
本文件不适用于预装式晶闸管阀、电压源换流器(VSC)阀和开关设备的设计。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T311.1 绝缘配合 第1部分:定义、原则和规则(GB/T311.1—2012,IEC60071-1:2006,

MOD)

GB/T311.2—2013 绝缘配合 第2部分:使用导则(IEC60071-2:1996,MOD)

GB/T311.3 绝缘配合 第3部分:高压直流换流站绝缘配合程 序(GB/T311.3—2017,

IEC60071-5:2014,MOD)

GB/T4208 外壳防护等级(IP代码)(GB/T4208—2017,IEC60529:2013,IDT)

GB/T11022—2020 高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求(GB/T11022—2020,

IEC62271-1:2017,MOD)

GB/T12476.3 可燃性粉尘环境用电气设备 第3部分:存在或可能存在可燃性粉尘的场所分类

(GB/T12476.3—2017,IEC60079-10-2:2009,MOD)
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