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前　　言

　　本标准等同采用ＩＥＣ６００３４１２：２００２《单速三相笼型感应电动机起动性能》。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国旋转电机标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２６）归口。

本标准负责起草单位：上海电器科学研究所（集团）有限公司。

本标准参加起草单位：山东华力电机集团股份有限公司、武汉卧龙湖北电机有限公司、无锡华达电

机有限公司、西安西玛电机有限公司、长江航运集团电机厂、江苏锡安达防爆股份有限公司、江苏大中电

机股份有限公司、衡水电机股份有限公司、横店集团联宜电机有限公司。

本标准主要起草人：顾卫东、李秀英、张文斌、邓汉辉、吴国华、陆进生、薄月琴、柏皓光、项怀余、

曹中水、黄海燕。
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单速三相笼型感应电动机起动性能

１　范围

本标准规定了５０Ｈｚ或６０Ｈｚ单速三相笼型感应电动机起动性能的四种设计参数。电动机应符合

ＧＢ７５５－２０００标准，且

●　额定电压不超过１０００Ｖ；

●　直接起动或星—三角起动；

●　依据Ｓ１工作制类型设计；

●　可具有任一种防护等级。

本标准也适用于在两种电压下磁饱和程度相同的双电压电动机以及符合 ＧＢ３８３６．１—２０００和

ＧＢ３８３６．３—２０００标准的Ｔ１到Ｔ３温度组别的增安型电动机。

注１：本标准并不要求各制造厂生产所有这四种设计的电机，按本标准选择任何一种设计将由制造厂与用户协商。

注２：特殊用途电动机可以不按上述四种设计规定。

注３：本标准给出的转矩值和视在功率值是极限值（最小或最大值，无容差）。但须注意，制造厂在样本上给出的数

值可能包括容差，容差应符合ＧＢ７５５—２０００标准的规定。

注４：附表中列出的转子堵转视在功率相应于转子堵转时对称的稳态电流有效值。电动机接通电流时会有一个０．５

周的不对称瞬时峰值电流，为稳态值的１．８～２．８倍。此电流的峰值和衰变时间与电动机的设计及合闸相角

呈函数关系。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ７５５—２０００　旋转电机　定额和性能（ｉｄｔＩＥＣ６００３４１：１９９６）

ＧＢ３８３６．１—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第１部分：通用要求 （ｅｑｖＩＥＣ６００７９０：１９９８）

ＧＢ３８３６．３—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第３部分：增安型“ｅ”（ｅｑｖＩＥＣ６００７９７：１９９０）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

额定转矩　狉犪狋犲犱狋狅狉狇狌犲

犜Ｎ

电动机在额定输出和额定转速下的轴端转矩。

［ＧＢ／Ｔ２９００．２５—１９９４］

３．２

堵转转矩　犾狅犮犽犲犱狉狅狋狅狉狋狅狉狇狌犲

犜ｌ

电动机在额定频率、额定电压和转子在其所有角位堵住时所产生的转矩的最小测得值。

［ＧＢ／Ｔ２９００．２５—１９９４］

１
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