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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１３０３《电气用热固性树脂工业硬质层压板》分为以下几个部分：

———第１部分：定义、名称及一般要求；

———第２部分：试验方法；

———第３部分：工业硬质层压板型号；

———第４部分：环氧树脂硬质层压板；

———第５部分：三聚氰胺树脂硬质层压板；

———第６部分：酚醛树脂硬质层压板；

———第７部分：聚酯树脂硬质层压板；

———第８部分：有机硅树脂硬质层压板；

———第９部分：聚酰亚胺树脂硬质层压板；

———第１０部分：双马来酰胺树脂硬质层压板；

———第１１部分：聚胺酰亚胺树脂硬质层压板；

……

本部分为ＧＢ／Ｔ１３０３的第３部分。

本部分修改采用ＩＥＣ６０８９３３１：２００３《电气用热固性树脂工业硬质层压板　第３部分：单项材料规

范　第１篇：对工业硬质层压板型号的要求》（第２版，英文版）。

本部分与ＩＥＣ６０８９３３１：２００３相比主要差异为：

———在格式上删除了其“参考文献”；

———技术上增补了双马来酰胺（ＢＭＩ）、聚胺酰亚胺（ＰＡＩ）、聚二苯醚（ＤＰＯ）树脂的缩写及其对应的

层压板的用途与特性；

———删除了表１中层压板有关粗布和细布的规定以及补强用纺织物规格的注释。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国绝缘材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５１）归口。

本部分主要起草单位：北京新福润达绝缘材料有限责任公司、四川东材科技集团股份有限公司、西

安西电电工材料有限责任公司、国家绝缘材料工程技术研究中心、桂林电器科学研究所。

本部分起草人：刘琦焕、杨远华、杜超云、刘锋、罗传勇。

本部分为首次发布。
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电气用热固性树脂工业硬质层压板

第３部分：工业硬质层压板型号

１　范围

ＧＢ／Ｔ１３０３的本部分规定了电气用热固性树脂工业硬质层压板要求的指南。而各种层压板的性

能在后续各部分中规定。

本部分适用于电气用热固性树脂工业硬质层压板。

２　缩写

　树脂类型 　增强材料类型

ＥＰ　环氧 ＣＣ　 （纺织）棉布

ＭＦ　三聚氰胺 ＣＰ　纤维素纸

ＰＦ　酚醛 ＧＣ　（纺织）玻璃布

ＵＰ　不饱和聚酯 ＧＭ　玻璃毡

ＳＩ　有机硅 ＰＣ　纺织聚酯纤维布

ＰＩ　聚酰亚胺 ＷＶ　木质胶合板

ＢＭＩ　双马来酰胺 ＣＲ　组合增强材料

ＰＡＩ　聚胺酰亚胺

ＤＰＯ　聚二苯醚

注：名称ＣＲ（组合增强材料）用于含有一种以上增强材料的层压板。实际组成在相应的产品标准中规定。

３　型号

层压板的型号见表１。

表１　层压板的型号

层压板型号

树脂 增强材料 系列号ａ
用途与特性ｂ

ＥＰ

ＣＣ

ＣＰ

ＧＣ

３０１ 机械和电气用。耐电痕化、耐磨、耐化学性能好。

２０１ 电气用。高湿度下电气性能稳定性好，低燃烧性。

２０１ 机械、电气及电子用。中温下机械强度极高，高温下电气性能稳定性好。

２０２ 类似于ＥＰＧＣ２０１型。低燃烧性。

２０３ 类似于ＥＰＧＣ２０１型。高温下机械强度高。

２０４ 类似于ＥＰＧＣ２０３型。低燃烧性。

２０５ 类似于ＥＰＧＣ２０３型，但采用粗布。

３０６ 类似于ＥＰＧＣ２０３型，但提高了电痕化指数。

３０７ 类似于ＥＰＧＣ２０５型，但提高了电痕化指数。

３０８ 类似于ＥＰＧＣ２０３型，但提高了耐热性。
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