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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由国家林业局提出。
本标准由全国人造板标准化技术委员会(SAC/TC198)归口。
本标准起草单位:中国林业科学研究院木材工业研究所、连云港美步楼梯制造有限公司、广州市尚

艺木制品有限公司、苏州赛诺木业有限公司、苏州华通木业有限公司、佛山市南海名杉木业制造有限公

司、浙江富得利木业有限公司、湖州世友楼梯有限公司、台州市希尔登楼梯有限公司、莱恩楼梯(辽宁)有
限公司、北京安居益圆工贸有限公司、德华集团控股股份有限公司、上海黎众木业有限公司、浙江裕华木

业有限公司、北京绿奥诺建筑板材有限公司。
本标准主要起草人:吴盛富、郭权仪、孙刚、张立君、王彩荣、李楚平、张立伟、孟兴伟、张金财、高玲、

潘永军、尹继超、沈金祥、徐贵学、金月华、黄富荣、赵宇飞。
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木 质 楼 梯

1 范围

  本标准规定了木质楼梯的术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于居住建筑套内组装式木质楼梯及其木质部件。

本标准不适用于公共场所和室外用木质楼梯。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T4823—1995 锯材缺陷

GB/T4893.1 家具表面耐冷液测定法

GB/T4893.4 家具表面漆膜附着力交叉切割测定法

GB/T6388 运输包装收发货标志

GB/T14155—2008 整樘门 软重物体撞击试验

GB/T17657 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB17888.3—2008 机械安全 进入机械的固定设施 第3部分:楼梯、阶梯和护栏

GB/T18102—2007 浸渍纸层压木质地板

GB/T18103—2000 实木复合地板

GB18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

JGJ50—2001 城市道路和建筑物无障碍设计规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
木质楼梯 woodenstair
用木材和(或)其他木质材料为主要材料加工制成的楼梯。木质楼梯示意图见图1。
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