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前  言
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不 燃 无 机 复 合 板

1 范围

本标准规定了不燃无机复合板的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、贮存、包装和运输等

要求。
本标准适用于不燃性纤维增强水泥板、不燃性纤维增强硅酸钙板、玻镁平板或其他不燃性纤维增强

无机复合板。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T5464 建筑材料不燃性试验方法(GB/T5464—2010,ISO1182:2002,Reactiontofiretests
forbuildingproducts—Non-combustibilitytest,IDT)

GB/T7019—1997 纤维水泥制品试验方法(neqISO393-1:1983)

GB8624 建筑材料及制品燃烧性能分级(GB8624—2006,EN13501-1:2002,MOD)

GB/T14402 建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定(GB/T14402—2007,ISO1716:

2002,IDT)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1
不燃无机复合板 non-combustibleinorganiccompoundboard
采用无机材料为胶凝材料并添加多种改性物质,用纤维增强、能满足不燃性要求的复合板材(如:纤

维增强水泥板、硅酸钙板、玻镁平板或其他无机复合板材)。

4 要求

4.1 分类和物理力学性能要求

按产品表观密度分为七类,其类别和基本物理力学性能见表1。
表1 类别和物理力学性能

类别
表观密度ρ/
(kg/m3)

干态抗弯强度/MPa

3.0mm≤板厚e
≤7.0mm

7.0mm<板厚e
≤12.0mm

12.0mm<板厚e
≤70.0mm

1 1750<ρ ≥45 ≥40 ≥35
2 1500<ρ≤1750 ≥20 ≥17 ≥13
3 1250<ρ≤1500 ≥11 ≥9 ≥8
4 1000<ρ≤1250 ≥8 ≥6 ≥4
5 750<ρ≤1000 ≥6 ≥5 ≥4
6 500<ρ≤750 ≥5 ≥4 ≥3
7 ρ≤500 — — ≥1.5
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