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蓝宝石衬底用高纯氧化铝

1 范围

本标准规定了蓝宝石衬底用高纯氧化铝的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存、质
量证明书和订货单(或合同)内容等。

本标准适用于蓝宝石衬底用高纯氧化铝(以下简称高纯氧化铝),其他用途的蓝宝石单晶用高纯氧

化铝可参照本标准执行。
高纯氧化铝的分子式为Al2O3,相对分子质量为101.96,晶型为α。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6609.22 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 取样

GB/T6609.26 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 有效密度的测定 比重瓶法

GB/T14264 半导体材料术语

GB/T16418 颗粒系统术语

JC/T2147 高纯氧化铝的痕量金属元素等离子体发射光谱检测方法

3 术语和定义

GB/T14264和GB/T16418界定的术语和定义适用于本文件。

4 要求

4.1 产品分类

高纯氧化铝按真密度一般可分为4类,如表1所示。

表1 高纯氧化铝分类

类别
真密度

g/cm3
主要生产方式

高纯氧化铝1类 ≥3.95 火焰法等

高纯氧化铝2类 ≥3.80~3.95 等离子法等

高纯氧化铝3类 ≥3.00~3.80 压制烧结法、冷坩埚法等

高纯氧化铝4类 <3.00

4.2 化学成分

高纯氧化铝有两个牌号:AO-A级、AO-B级,其化学成分应符合表2的规定。
1

GB/T34213—2017




