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前　　言

　　本标准修改采用美国材料与试验协会标准ＡＳＴＭＤ２０４２０１《沥青材料在三氯乙烯中溶解度的测定

方法》（英文版）。

本标准根据ＡＳＴＭＤ２０４２０１重新起草。

为适合我国国情，本标准在采用ＡＳＴＭＤ２０４２０１时进行了部分修改。本标准与ＡＳＴＭＤ２０４２０１

的主要差异如下：

———删除了图１过滤设备装配图，增加吸滤瓶、玻璃接头和古氏坩埚的示意图；

———删除了式１不溶物含量的计算式；

———删除了第１２章的相关内容，采用ＧＢ／Ｔ１１１４８—１９８９规定的精密度。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１１１４８—１９８９《石油沥青溶解度测定法》。本标准与ＧＢ／Ｔ１１１４８—１９８９相比主

要变化如下：

———增加了涉及安全性的条款；

———将３．５橡胶管或接头改为５．２玻璃接头；

———将３．８双联球改为５．４真空泵或水流泵；

———增加了吸滤瓶、玻璃接头和古氏坩埚的示意图；

———删除了４．２中“苯、四氯化碳”；

———以ＡＳＴＭＤ２０４２０１中溶解度计算式代替ＧＢ／Ｔ１１１４８—１９８９中第７章中溶解度计算式。

本标准由全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２８０）提出。

本标准由中国石油大学（华东）重质油研究所归口。

本标准起草单位：中国石油大学（华东）重质油研究所。

本标准主要起草人：刘国祥、张小英。

本标准于１９８９年３月首次发布，本次修订为第１次修订。
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石油沥青溶解度测定法

１　范围

本标准规定了石油沥青溶解度测定法。

本标准适用于测定石油沥青在三氯乙烯中的溶解度，不适用于测定改性沥青的溶解度。

本标准未涉及有关使用的安全规定，标准使用者有责任在使用前制定合适的安全应用规程。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１１１４７　石油沥青取样法

３　方法概要

样品溶解在三氯乙烯中，用玻璃纤维滤纸过滤，不溶物经洗涤，干燥和称重，计算出溶解度。

４　意义与用途

沥青中的三氯乙烯可溶物含量反映其有效黏结成分含量。

５　仪器与材料

５．１　古氏坩埚：顶部内径约３２ｍｍ，高约８０ｍｍ；下部为具塞式，经仔细研磨，可与３４号标准磨口严密

配合。

５．２　玻璃接头：用于将古氏坩埚固定在吸滤瓶上，上部为３４号标准磨口，可与古氏坩埚严密配合；下部

经仔细研磨，可与２４号标准磨口严密配合。

５．３　吸滤瓶：玻璃材质，锥形，厚壁，带支管，瓶口为２４号标准磨口，可与玻璃接头严密配合。

古氏坩埚、玻璃接头和吸滤瓶示意如图１。

单位为毫米

图１　吸滤瓶、玻璃接头与古氏坩埚示意图
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