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前  言

  本标准的第8章、第9章、第10章内容为强制性的,其余为推荐性的。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国石油和化学工业联合会提出。
本标准由全国化学标准化技术委员会无机化工分会(SAC/TC63/SC1)归口。
本标准起草单位:浙江新安化工集团股份有限公司、中海油天津化工研究设计院、泰安光明硅业有

限公司、荆州市华翔化工有限公司、成都化工股份有限公司、山东新龙硅业科技有限公司、河北邢矿硅业

科技有限公司。
本标准主要起草人:叶世胜、胡家啟、杨裴、范国强、李长亭、张莹、韩科、杨秀玲、孟祥考。
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工 业 三 氯 氢 硅

警告:本试验方法中三氯氢硅试样具有挥发性,其蒸气可与空气形成爆炸性混合物,试样极易水解

产生氯化氢气体,对人体的呼吸系统造成危害,所以操作需在通风良好的通风橱中进行,如溅到皮肤上

应立即用大量水冲洗,严重者应立即就医。

1 范围

本标准规定了工业三氯氢硅产品的要求、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输、贮存和

安全。
本标准适用于主要作为多晶硅和硅烷偶联剂等原料的工业三氯氢硅。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB190—2009 危险货物包装标志

GB/T6678 化工产品采样总则

GB/T6680 液体化工产品采样通则

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示方法和判定

GB/T9722—2006 化学试剂 气相色谱法通则

GB/T11446.1—1997 电子级水

JT618—2004 汽车运输、装卸危险货物作业规程

3 分子式和相对分子质量

分子式:SiHCl3
相对分子质量:135.45(按2007年国际相对原子质量)

4 分类和命名

工业三氯氢硅分为Ⅰ、Ⅱ两类:
———Ⅰ类:用于生产多晶硅;
———Ⅱ类:用于生产硅烷偶联剂。

5 要求

5.1 外观:无色透明液体。

5.2 工业三氯氢硅按本标准规定的试验方法检测应符合表1技术要求。
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