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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１６９８４—１９９７《大麻原麻》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１６９８４—１９９７相比主要变化如下：

ａ）　规范性引用文件增加了ＧＢ６５２９，相应增加了预调湿、调湿与试验用标准大气（第７章）；

ｂ）　增加了鲜剥大麻（第１章和３．５）术语，删去了线麻、魁麻，并在相应的有关章条（４．１．２、４．５．３

等）修改了相关内容，修改了斑疵英文术语（３．６）；

ｃ）　增加了工业用大麻的说明（３．１）；

ｄ）　修改和调整了分等规定（４．１．２）；

ｅ）　增加了“５　仪器和工具”（第５章）；

ｆ）　细化了抽样方法（第６章）；

ｇ）　修改“断裂强力”指标为“束纤维断裂比强度”（４．１．２、８．３）；

ｈ）　修改了公量计算方法，将回潮率和含杂率合并考虑计算公量（第１０章）。

本标准由中国纤维检验局提出并归口。

本标准由中国人民解放军总后勤部军需装备研究所、西安工程大学、汉麻产业投资控股有限公司负

责起草。

本标准主要起草人：张建春、来侃、张华、孙润军、郝新敏、梁高勇、陈美玉。

本标准于１９９７年首次发布，本次为第一次修订。
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大　麻　原　麻

１　范围

本标准规定了大麻原麻的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于经过剥制加工的大麻韧皮，包括水沤大麻、干剥大麻、鲜剥大麻等。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所

有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方

研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ６５２９　纺织品的调湿和试验用标准大气

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ１２４１１　黄、红麻纤维试验方法

ＧＢ／Ｔ１２９４５　熟黄麻

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

大麻　犺犲犿狆

大麻科，大麻属，工业用大麻１）植物、大麻韧皮和大麻纤维的统称。

１）　工业用大麻指低毒大麻（四氢大麻酚含量在０．３％以下）和无毒大麻（四氢大麻酚含量在０．１％以下）品种的

大麻。

３．２

大麻原麻　狉犪狑犺犲犿狆

用作纺织原料的工业用大麻韧皮，包括水沤大麻、干剥大麻、鲜剥大麻等。

３．３

水沤大麻　狑犪狋犲狉狉犲狋狋犲犱犺犲犿狆

工业用大麻麻茎经水沤、冲洗、剥制、干燥后的大麻韧皮。

３．４

干剥大麻　狊狌狀狀犲犱犺犲犿狆

工业用大麻麻茎经晾干、堆置、再曝晒后剥制的大麻韧皮。

３．５

鲜剥大麻　狆犲犲犾犻狀犵犺犲犿狆犳狉狅犿犵狉犲犲狀狊狋狉犪狑

工业用大麻收割后直接剥制的大麻韧皮。

３．６

斑疵　狊狆犲犮犽

工业用大麻原麻因病虫害、风害、霉变等原因，产生的影响纺织使用的疵点。

３．７

杂质　狋狉犪狊犺

工业用大麻原麻中的麻叶、麻屑、麻根和无加工价值的韧皮及其他混入物。
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