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前  言

  GB/T26118《机械安全 机械辐射产生的风险的评价与减小》由以下三部分组成:
———第1部分:通则;
———第2部分:辐射排放的测量程序;
———第3部分:通过衰减或屏蔽减小辐射。
本部分是GB/T26118的第3部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分等同采用欧洲标准EN12198-3:2002《机械安全 机械辐射产生的风险的评价与减小 第3

部分:通过衰减或屏蔽减小辐射》(英文版)。
本部分等同翻译EN12198-3:2002。为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:
———用“本部分”代替“本欧洲标准”;
———删除了EN前言,重新编写了前言;
———按照GB/T1.1—2009的要求修改了范围中条款的表述顺序;
———将规范性引用文件的导语按GB/T1.1—2009进行了修改,并将EN12198-3:2002引用的标

准改为对应的国家标准;
———删除了规范性引用文件EN1070;
———删除了第4章中的“(见EN292-1:1991,附录A)”;
———删除了6.5中的“(在欧洲:北方-40℃~南方+40℃)”;
———删除了附录ZA。
本部分由全国机械安全标准化技术委员会(SAC/TC208)提出并归口。
本部分起草单位:如皋市包装食品机械有限公司、深圳市华测检测技术股份有限公司、中机生产力

促进中心、南京林业大学光机电仪工程研究所。
本部分主要起草人:史传民、徐江、李勤、宁燕、王立、朱平、居荣华、吴健、富锐、张晓飞、陈能玉、

刘治永、汪希伟、许蔷。
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引  言

  由电源供电或含有辐射源的机械可能排放辐射或产生电场和/或磁场。辐射排放以及场的频率和

量级将有所不同。
本部分不涉及以较小的辐射源替代、增加距离或减少暴露时间等方法来减小辐射风险。
根据GB/T15706.1,本部分属B1类标准。

C类标准可补充或修改本部分的条款。
注:对于属于C类标准范围并根据该C类标准设计和制造的机器,优先采用C类标准。
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机械安全 机械辐射产生的风险的
评价与减小 第3部分:通过衰减或

屏蔽减小辐射

1 范围

GB/T26118的本部分规定了有辐射危险的机械的制造商设计和制造能有效防止辐射的安全防护

装置的方法,其他标准中给出了针对不同种类的辐射和机器的屏蔽设计具体技术细节。
本部分给出了通过衰减或屏蔽降低辐射通量的设计策略。
本部分适用于GB/T15706.1中定义的机械。
注:GB/T26118.1给出了机械排放的辐射风险评价的通则。GB/T26118.2详细给出了辐射排放的测量方法。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T2900.60—2002 电工术语 电磁学(IEC60050(121):1998,EQV)
GB/T2900.61—2008 电工术语 物理和化学(IEC60050-(111):1996,MOD)
GB/T4365—2003 电工术语 电磁兼容(IEC60050(161):1990,IDT)
GB/T8196—2003 机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求

(ISO14120:2002,MOD)
GB/T15706.1—2007 机 械 安 全  基 本 概 念 与 设 计 通 则  第 1 部 分:基 本 术 语 和 方 法

(ISO12100-1:2003,IDT)
GB/T15706.2—2007 机械安全 基本概念与设计通则 第2部分:技术原则(ISO12100-2:

2003,IDT)
GB/T16856.1—2008 机械安全 风险评价 第1部分:原则(ISO14121-1:2007,IDT)
GB/T18831—2002 机械安全 带防护装置的连锁装置 设计和选择原则(ISO14119:1998,

MOD)
GB23821—2009 机械安全 防止上肢和下肢触及危险区的安全距离(ISO13857:2008,IDT)
GB/T26118.1—2010 机械安全 机械辐射产生的风险的评价与减小 第1部分:通则

GB/T26118.2—2010 机械安全 机械辐射产生的风险的评价与减小 第2部分:辐射排放的测

量程序

IEC60050-881:1983,国际电工术语 第881章:放射线与放射物理学

3 术语和定义

GB/T15706.1和GB/T26118.1—2010中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

屏蔽(常规定义) shield(generaldefinition)
设计用来减小、选择或吸收辐射的部件。此部件可能用于辐射防护或选择特定的辐射。
注:衰减器、屏障或过滤器是常见的屏蔽。
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