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氰化堆浸提金工艺安全生产技术规范

1 范围

本标准规定了氰化堆浸提金工艺安全生产的基本要求和作业技术。
本标准适用于氰化堆浸提金工艺的生产及现场试验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB2894 安全标志及其使用导则

GB8978 污水综合排放标准

GB/T12801 生产过程安全卫生要求总则

GB/T13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

GB18218 危险化学品重大危险源辨识

GB18597 危险废物贮存污染控制标准

AQ/T9002 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
堆浸 heapleaching
将矿石或含矿废渣直接或经破碎、造粒之后,在准备好的不透水的基底之上筑成矿堆,使含浸取剂

溶液在矿堆中渗透,溶解目标组分,收集浸取液并回收目标组分的工艺过程。

3.2
基底 heap-leachpad
喷淋浸出堆场经过防渗处理后形成的堆浸场防渗层。

3.3
浸取剂 leachingreagent
为从矿石中有效浸出目标组分而采用的特定药剂。
注:在氰化堆浸提金工艺中“目标组分”指金,“特定药剂”指氰化钠。

3.4
浸取液 leachingsolution
含浸取剂且在矿堆内流动并能与矿石目标组分发生化学反应的溶液。

3.5
关闭作业 closure
对达到服务年限的矿山、废石堆、堆浸的渣堆进行处理,使其贮存状态达到相关环保要求,很少或不

需要长期进行监督和维护所采取的行动。
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