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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T40531《船舶与海上技术 船用气体探测器规范》的第1部分。GB/T40531已经

发布了以下部分:
———第1部分:围蔽处所的便携式气体探测器。
本文件使用翻译法等同采用ISO19891-1:2017《船舶与海上技术 船用气体探测器规范 第1部

分:围蔽处所的便携式气体探测器》。
本文件由全国船用机械标准化技术委员会(SAC/TC137)提出并归口。
本文件起草单位:中国船舶工业综合技术经济研究院、福建天广消防有限公司、上海晓祥消防器材

有限公司、成都潮润科技有限公司、杭州华雁数码电子有限公司、盟莆安电子(上海)有限公司、舟山市质

量技术监督检测研究院、江苏科技大学、深圳市西宝船舶电子有限公司、中国船舶工业行业协会。
本文件主要起草人:孙猛、黄亚树、王海荣、詹朝润、李春明、王乐锋、钱永彪、李存军、焦联国、胡浩、

冯国增、吴建立、张立文、许津津、王思瑞。
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引  言

  GB/T40531将规范船用气体探测器的产品性能和检验方法,为船用气体探测器的生产制造、使用

和检验提供技术依据。
鉴于GB/T40531采用的国际标准ISO19891只发布了第1部分,所以GB/T40531目前仅有:
———第1部分:围蔽处所的便携式气体探测器。可用于便携式气体探测器检测,用以证明便携式气

体探测器是否符合SOLAS公约要求。

GB/T40531的其他部分将根据ISO19891其他部分的发布情况及时制定并陆续推出。
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船舶与海上技术 船用气体探测器规范
第1部分:围蔽处所的便携式气体探测器

1 范围

本文件规定了进入船上围蔽处所前使用的便携式气体探测器的性能、测量气体、灵敏度、结果显示、
报警等级、防冲击、温度和湿度保护以及测量要求等。

本文件可用于便携式气体探测器检测,用以证明是否符合SOLAS公约XI-1/7“围蔽处所的气体探

测器”要求,也可以用于确定市场上的便携式气体探测器是否符合SOLAS公约要求。
注1:2016年7月1日起,SOLAS公约XI-1/7规定便携式气体测试设备及船上设备。SOLAS公约要求,在进入围

蔽处所前船上便携式气体测试设备至少能测试氧气、可燃气或蒸气、硫化氢、一氧化碳的浓度。

为测量可燃气体或蒸气浓度,本文件所述的可燃气体为甲烷或丙烷和丁烷混合气体,并要求在便携

式气体探测器上清晰标记可燃气体类型。未标记的可燃气体无法被便携式气体探测器检测测量。
注2:便携式气体探测器测量丙烷和丁烷气体时可以采用异丁烷作为标定气体。

本文件不适用于可燃气的毒性测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

IEC60079-0 爆炸性环境 第0部分:设备 通用要求(Explosiveatmospheres—Part0:Equip-
ment—Generalrequirements)

IEC60079-29-1 爆炸性环境 第29-1部分:气体探测器 可燃气体探测器性能要求(Explosive
atmospheres—Part29-1:Gasdetectors—Performancerequirementsofdetectorsforflammablegases)

IEC60079-29-2 爆炸性环境 第29-2部分:气体探测器 可燃气体和氧气探测器的选型、安装、
使用和维护(Explosiveatmospheres—Part29-2:Gasdetectors—Selection,installation,useandmainte-
nanceofdetectorsforflammablegasesandoxygen)

IEC60092-504 船舶电气设备 第504部分:自动化,控制和测量仪表(Electricalinstallationsin
ships—Part504:Automation,controlandinstrumentation)

IEC60529 外壳防护等级(IP代码)[Degreesofprotectionprovidedbyenclosures(IPcode)]

IEC60533 船舶电气与电子设备的电磁兼容性(Electricalandelectronicinstallationsinships—

Electromagneticcompatibility)

IMORes.A.1050(27) 经修订的《进入船上封闭处所的建议案》 附录7 测试气体(Revisedrec-
ommendationsforenteringenclosedspacesaboardships,Annex,section7Testingtheatmosphere)

SOLAS公约 XI-1/7 围蔽处所的气体探测设备(Atmospheretestinginstrumentforenclosed
spaces)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
1
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