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紧压白茶加工技术规范

1 范围

本标准规定了紧压白茶原料要求、加工、成品包装、运输贮存的要求。
本标准适用于紧压白茶加工。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB4806.8 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

GB5749 生活饮用水卫生标准

GB7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T22291 白茶

GB/T30375 茶叶贮存

GB/T30378 紧压茶企业良好规范

GB/T31751 紧压白茶

GH/T1070 茶叶包装通则

国家质量检验检疫总局关于修改《食品标识管理规定》的决定(国家质量监督检验检疫总局[2009]
第123号令)

3 术语和定义

GB/T31751界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
定型 shaping
在一定时间、压力下对茶叶进行压制,使其具有一定尺寸和形状的一种加工工艺。

4 原料要求

紧压白茶原料应符合GB/T22291的要求,生产用水应符合GB5749的要求。

5 加工

5.1 原料的验收与归堆

5.1.1 原料的验收

应有专门的检验人员,对进厂的每批次紧压白茶原料按GB/T22291要求进行验收。
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