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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由全国信息技术标准化委员会(SAC/TC28)提出并归口。
本标准起草单位:中国电子技术标准化研究院、中标软件有限公司、无锡永中软件有限公司、珠海金

山软件有限公司、北京信息科技大学等。
本标准主要起草人:方春燕、张展新、吴新松、李宁、丁伟、王耀、刘瑜、王剑、李幸、苗宗利、柳杨、

詹欣坤、田英爱。
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引  言

  GB/T21026《中文办公软件应用编程接口规范》定义了与中文办公软件文档格式(简称“标文通”,

UOF)相适应的中文办公软件应用编程接口,用于读写“标文通”文档。在中文办公软件集成应用过程

中,办公软件需要为基于浏览器的网页应用提供统一的接口,实现对办公软件的操作。本标准以java
语言对接口进行描述,C++语言可以参考实现。
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中文办公软件 网页应用编程接口

1 范围

本标准规定了中文办公软件的网页应用编程接口,包括文件接口、界面控制接口、查找替换接口、书
签接口、文档编辑接口、页面设置接口、表格接口、图片接口、文本框接口、插入内容接口、修订和审批接

口、自定义域处理接口和基础监听接口等接口定义。
本标准适用于中文办公软件产品文字处理组件和网页集成应用的开发和测试。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T20916 中文办公软件文档格式规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
接口定义语言 interfacedefinitionlanguage
用于描述对象实现所提供的,客户端对象所调用的服务接口的描述语言。

4 接口描述

4.1 插件初始化

功能说明:

  初始化插件。
接口原型:

  objectinit(stringtagID,stringwidth,stringheight)
参数说明(3个参数):
———参数1:tagID 插件所处网页标签的id位置;
———参数2:width 插件宽度,单位像素;
———参数3:height 插件高度,单位像素。
返回值说明:

  成功则返回初始化后的插件对象;失败则返回null。
备注:

  tagID所对应的标签的innerHTML内容替换为插件;width和height遵循html规范的要求。
本接口仅用于打开单个文件。
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