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前　　言

　　本标准代替ＦＺ／Ｔ２１００２—１９９５《国产细羊毛及其改良毛洗净毛》。

本标准结合国内使用情况，作了如下修改：

———增加了规范性引用文件（本版的第２章）；

———修改了洗净毛的分档、分级（１９９５版的４．１．１；本版的４．１）；

———修改了洗净毛技术条件表的格式（１９９５版的４．２；本版的４．３）；

———修改了洗净毛技术条件表中洗净毛品种的名词术语（１９９５版的４．２；本版的４．３）；

———增加了洗净毛的采样（本版的第５章）；

———修改了洗净毛的试验方法（１９９５版的第５章；本版的第６章）；

———修改了公量计算公式中的部分名词术语（１９９５版的６．２；本版的７．２）；

———修改了包装过程中应防止混入洗净毛的纤维的种类（１９９５版的７．１；本版的８．１）；

———增加了“标准中的某些项目，如供需双方另有要求可按合约规定执行”的条文（本版的９．２）。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会毛纺织分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２０９／ＳＣ３）归口。

本标准起草单位：上海市毛麻纺织科学技术研究所。

本标准主要起草人：诸亦成、曹宪华、陈思唯、苏琼。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＦＪ４６８—１９８１，ＦＺ／Ｔ２１００２—１９９５。
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国产细羊毛及其改良毛洗净毛

１　范围

本标准规定了国产细羊毛及其改良毛洗净毛的分等规定、技术条件、采样、试验方法、验收规则和包

装、标志。

本标准适用于鉴定国产细羊毛及其改良毛洗净毛的品质。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ７５６９　羊毛　含碱量的测定

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则与极限数值的表示和判定

ＧＢ９９９４　纺织材料公定回潮率

ＧＢ／Ｔ９９９５　纺织材料含水率和回潮率的测定　烘箱干燥法

ＧＢ／Ｔ２４４４３　毛条、洗净毛疵点及重量试验方法

ＦＺ／Ｔ２０００２　毛纺织品含油脂率的测定

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

毡并毛　狋犪犵犾狅犮犽狊

由于受湿等原因，毛纤维毡结发并成块状或束状，用手拉不能成单纤维或虽撕成单纤维但纤维已断

裂损伤的羊毛。

４　技术要求

４．１　分档、分级规定

国产细羊毛及其改良毛洗净毛分为同质毛和异质毛两类。

４．１．１　同质毛根据羊毛的平均细度分档，如表１所示。

表１　同质毛分档

细度／μｍ 平均细度范围／μｍ

１８ １７．６～１８．５

１９ １８．６～１９．５

２０ １９．６～２０．５

２１ ２０．６～２１．５

２２ ２１．６～２２．５

２３ ２２．６～２３．５

２４ ２３．６～２５．０
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