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前　　言

　　本标准是对ＳＢ２２７—１９８５《食品机械通用技术条件　电气装置技术要求》进行的修订。

本标准与ＳＢ２２７—１９８５的主要变化如下：

———对原标准作了较大改动，将原标准中的条文进行重新分类，分为第３章“一般电气装置要求”、

第４章“电子控制装置要求”和第５章“检验方法”。

———第３章“一般电气装置要求”，增加了装置机械强度、绝缘材料耐热耐燃等要求；增加了保护接

地、意外防护、耐潮湿等防触电保护要求；增加了电源软线、接线端子的要求；增加了最小爬电

距离和电气间隙及其测量方法的规定；修改了泄漏电流和电气强度的规定；删除了绝缘电阻的

规定。

———第４章“电子控制装置要求”，增加了元器件与电路焊接、整机防震抗干扰的规定。

———第５章“检验方法”，增加了耐热试验、耐燃灼热丝试验、耐潮湿试验、其他项目试验的规定；修

改了接地电阻试验、泄漏电流试验、电气强度试验的规定；删除了绝缘电阻试验的规定。

由于食品机械种类繁多、发展迅速，食品机械产品电气装置安全方面的要求，按如下处理：如果食品

机械产品与ＧＢ４７０６《家用和类似用途电器的安全》系列标准所规定的产品相同或相类似时，其电气装

置安全要求应采用ＧＢ４７０６系列标准的相关规定，否则应采用本标准的相关规定。

本标准是系列行业标准“食品机械通用技术条件”之一。其余的“食品机械通用技术条件”的系列行

业标准是：

———ＳＢ／Ｔ２２２　食品机械通用技术条件　基本技术要求；

———ＳＢ／Ｔ２２３　食品机械通用技术条件　机械加工技术要求；

———ＳＢ／Ｔ２２４　食品机械通用技术条件　装配技术要求；

———ＳＢ／Ｔ２２５　食品机械通用技术条件　铸件技术要求；

———ＳＢ／Ｔ２２６　食品机械通用技术条件　焊接、铆接件技术要求；

———ＳＢ／Ｔ２２８　食品机械通用技术条件　表面涂漆；

———ＳＢ／Ｔ２２９　食品机械通用技术条件　产品包装技术要求；

———ＳＢ／Ｔ２３０　食品机械通用技术条件　产品检验规则；

———ＳＢ／Ｔ２３１　食品机械通用技术条件　产品的标志、运输与贮存。

本标准自实施之日起代替ＳＢ２２７—１９８５。

本标准由中华人民共和国商务部提出。

本标准由全国商业机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：浙江工商大学、国家饮食服务机械质量监督检验中心。

本标准主要起草人：何阳春、傅玉颖、刘旭、王玉波、洪盳平。
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食品机械通用技术条件

电气装置技术要求

１　范围

本标准规定了食品机械产品的一般电气装置、电子控制装置技术要求和检验方法。

本标准适用于食品机械产品的电气装置及电子控制装置。出口产品的电气装置及电子控制装置除

符合本标准的规定外，还应执行有关规定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ４７０６．１—２００５　家用和类似用途电器的安全　第１部分：通用要求

ＧＢ５０１３．４—１９９７　额定电压４５０／７５０Ｖ及以下橡皮绝缘电缆　第４部分：软线和软电缆

ＧＢ５０２３．３—１９９７　额定电压４５０／７５０Ｖ及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第３部分：固定布线用无护

套电缆

ＧＢ／Ｔ５１６９．１１　电工电子产品着火危险试验　试验方法　成品的灼热丝试验和导则

ＧＢ／Ｔ５２２６．１　机械安全　机械电气设备　第１部分：通用技术条件

ＧＢ１６９３５．１　低压系统内设备的绝缘配合　第１部分：原理、要求和试验

ＳＪ／Ｚ１７９２　电子工业专用设备电气装置技术要求

３　一般电气装置要求

３．１　基本要求

３．１．１　电气装置在正常使用时应安全可靠，即使出现可能的人为疏忽，也要确保对人员和周围环境的

安全。

３．１．２　应在产品使用说明书中说明电气装置的工作原理、使用方法、保养及维修等，并附有电气原

理图。

３．２　电气元器件

３．２．１　安装到产品上的电动机、电热元件、开关电器、控制电器、熔断器、显示仪表及导线等电气元器

件，均应选用满足法律法规、市场准入要求的产品。

３．２．２　电气元器件应符合相关的国家标准规定的安全要求。

３．２．３　电气元器件应按产品和电气装置要求正确安装，定位于方便检修、更换的地方，但不得妨碍机械

运动和设备的维修调整。

３．３　材料与结构

３．３．１　连接元器件及其电路板的零件应具有足够的机械强度，并且其结构应经受住在正常使用中可能

出现的野蛮搬运。

３．３．２　对于非金属材料制成的用来支撑带电部件（包括连接）的绝缘材料零件及热塑性材料零件应充

分耐热。通过耐热试验确定其是否合格。

３．３．３　非金属材料零件，对点燃和火焰蔓延应具有抵抗力。非金属材料零件应经受住特定试验温度、
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