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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国钢铁工业协会提出。
本标准由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC183)归口。
本标准起草单位:宝钢特钢有限公司、中国石化工程建设有限公司、冶金工业信息标准研究院。
本标准主要起草人:马天军、李晓冬、王金光、栾燕、马明娟。
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耐蚀合金冷轧薄板及带材

1 范围

本标准规定了耐蚀合金冷轧薄板及带材的订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规

则、包装、标志及质量证明书。

本标准适用于公称厚度为0.1mm~5.0mm,公称宽度不小于1500mm的镍基、铁镍基、纯镍和镍

铜基耐蚀合金冷轧宽带材及剪切薄板和纵切带材,冷轧窄带及单张轧制冷轧薄板(以下统称薄板及带

材)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T223.3 钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量

GB/T223.4 钢铁及合金 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法

GB/T223.5 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法

GB/T223.8 钢铁及合金化学分析方法 氟化钠分离-EDTA 滴定法测定铝含量

GB/T223.9 钢铁及合金 铝含量的测定 铬天青S分光光度法

GB/T223.11 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法

GB/T223.17 钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷光度法测定钛量

GB/T223.20 钢铁及合金化学分析方法 电位滴定法测定钴量

GB/T223.25 钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量

GB/T223.28 钢铁及合金化学分析方法 α-安息香肟重量法测定钼量

GB/T223.29 钢铁及合金 铅含量的测定 载体沉淀-二甲酚橙分光光度法

GB/T223.30 钢铁及合金化学分析方法 对-溴苦杏仁酸沉淀分离-偶氮胂Ⅲ分光光度法测定

锆量

GB/T223.36 钢铁及合金化学分析方法 蒸馏分离-中和滴定法测定氮量

GB/T223.38 钢铁及合金化学分析方法 离子交换分离-重量法测定铌量

GB/T223.40 钢铁及合金 铌含量的测定 氯磺酚S分光光度法

GB/T223.42 钢铁及合金化学分析方法 离子交换分离-溴邻苯三酚红光度法测定钽量

GB/T223.43 钢铁及合金 钨含量的测定 重量法和分光光度法

GB/T223.50 钢铁及合金化学分析方法 苯基荧光酮-溴化十六烷基三甲基胺直接光度法测定

锡量

GB/T223.65 钢铁及合金 钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法

GB/T223.72 钢铁及合金 硫含量的测定 重量法

GB/T223.73 钢铁及合金 铁含量的测定 三氯化钛-重铬酸钾滴定法

GB/T223.76 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定钒量
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