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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由密码行业标准化技术委员会提出并归口。
本标准起草单位:国家密码管理局商用密码检测中心、国民技术股份有限公司、武汉天喻信息产业

股份有限公司、天地融科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司。
本标准主要起草人:周国良、杨贤伟、罗鹏、李美祥、李大为、莫凡、郭懿嵩、牟宁波、查道友、李国友、

雷银花、崔永娜。
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限域通信(RCC)密码检测要求

1 范围

本标准针对采用密码技术的限域通信(RCC)产品,规定了密码和安全方面的检测内容及要求,RCC
产品的其他功能检测按照其相应的产品检验规范进行。

本标准适用于限域通信(RCC)产品的密码检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T32907—2016 信息安全技术 SM4分组密码算法

GB/T32915—2016 信息安全技术 二元序列随机性检测规范

GB/T33736—2017 手机支付 基于2.45GHz RCC(限域通信)技术的非接触射频接口技术

要求

GB/T33737—2017 手机支付 基于2.45GHz RCC(限域通信)技术的智能卡测试方法

GB/T33738—2017 手机支付 基于2.45GHz RCC(限域通信)技术的智能卡技术要求

GB/T33740—2017 手机支付 基于2.45GHz RCC(限域通信)技术的非接触射频接口测试

方法

GB/T33741—2017 手机支付 基于2.45GHz RCC(限域通信)技术的非接触式读写器终端技

术要求

GB/T34096—2017 手机支付 基于2.45GHz RCC(限域通信)技术的非接触式读写器终端测

试方法

GM/Z4001 密码术语

3 术语和定义

GM/Z4001界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

限域通信 rangecontrolledcommunication
通信距离范围可控的近距离无线通信技术。

3.2 
发起方 initiator
限域通信系统中控制通信的一方。

3.3 
响应方 target
限域通信系统中对发起方命令请求做出响应的一方。

3.4 
被测设备 deviceundertest
被测试的对象,为响应方产品或者发起方产品。
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