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验光仪顶焦度标准器检定规程

1 范围

本规程适用于验光仪顶焦度标准器 (包括客观式标准模拟眼、主观式标准模拟眼、
柱镜标准器、验光仪瞳距标准器)的首次检定、后续检定和使用中检验。

2 引用文献

ISO10342:2003 《眼科设备-验光仪》 (Ophthalmicinstruments─EyeRefracto-
meters)

JJG892—2005 《验光机检定规程》

JJF1002—1998 《国家计量检定规程编写规则》

JJF1059—1999 《测量不确定度评定与表示》
使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语

下列术语适用于本规程。

3.1 验光仪顶焦度标准器 standarddevicesofvertexpowerforeyerefractometers
检定各类验光仪的球镜度、柱镜度、柱镜轴位、瞳距等技术指标的标准器称为验光

仪顶焦度标准器。验光仪顶焦度标准器分为客观式标准器和主观式标准器。

3.2 客观式标准器 objectivestandarddevices
用于检定客观式验光仪的球镜度、柱镜度、柱镜轴位、瞳距等技术指标的标准器。

包括客观式标准模拟眼、柱镜标准器、验光仪瞳距标准器。

3.3 主观式标准器 subjectivestandarddevices
用于检定主观式验光仪的球镜度的标准器。包括主观式标准模拟眼和视度筒。

3.4 客观式标准模拟眼 objectivestandardmodeleyes
检定客观式验光仪的球镜度所使用的标准模拟眼称为客观式标准模拟眼 (简称客观

式模拟眼)。

3.5 主观式标准模拟眼 subjectivestandardmodeleyes
检定主观式验光仪的球镜度所使用的标准模拟眼称为主观式标准模拟眼 (简称主观

式模拟眼)。由一个零视度的视度筒与顶焦度标准镜片配接而成。

3.6 柱镜标准器 cylindricalstandarddevices
检定客观式验光仪的柱镜度、柱镜轴位所使用的标准器称为柱镜标准器。柱镜标准

器由柱镜模拟眼 (cylindricalmodeleyes)和轴位控制器 (axialholder)组成。

3.7 验光仪瞳距标准器 pupildistancestandarddevices
检定客观式验光仪的瞳距测量功能的器件称为验光仪瞳距标准器 (以下简称瞳距标

准器)。
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