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30MHz~1GHz电磁屏蔽材料导电性能
和金属材料搭接阻抗测量方法

1 范围

本标准规定了电磁屏蔽材料导电性能和金属材料搭接阻抗测量要求、测试系统要求、测试系统的校

准和有效性确认、测量方法。
电磁屏蔽材料可以包括,但不限于导电泡棉、簧片、金属丝网、导电布、导电橡胶(屏蔽体本身除

外)等。
本标准适用于30MHz~1GHz的频率范围内电磁屏蔽材料导电性能和金属材料搭接阻抗的

测量。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T26667—2011 电磁屏蔽材料术语

3 术语和定义

GB/T26667—2011界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了

GB/T26667—2011中的一些术语和定义。

3.1
电磁屏蔽 electromagneticshielding
用导电或导磁材料减少或阻断电磁场向指定区域的传播。
[GB/T26667—2011,定义2.1.6]

3.2
电磁屏蔽材料 electromagneticshieldingmaterials
具有减少或阻断电磁场向指定区域传播功能的材料。

3.3
电磁屏蔽材料导电性能 conductivepropertiesofelectromagneticshieldingmaterial
电磁屏蔽材料导电的能力。
注1:电磁屏蔽材料可用于填充在两个导电表面之间,以保证屏蔽体的电连续性,其导电性能可以通过对电磁屏蔽

材料阻抗的测量来实现。

注2:当电磁屏蔽材料用于填充材料放置在两导电表面之间时,如图1所示,图中电磁屏蔽材料的阻抗是上金属表

面与电磁屏蔽材料之间的阻抗Z1、电磁屏蔽材料固有阻抗Z2、下金属表面与电磁屏蔽材料之间的阻抗Z3 三

者的矢量之和。当上下金属与电磁屏蔽材料接触面的特性(例如材料、表面平整度、表面镀层等)固定时,可用

Z 来表达该电磁屏蔽材料导电性能。且材料的导电性能与压缩量(见3.4)有关。

注3:电磁屏蔽材料导电性能用阻抗Z 表示。
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