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前  言

  本部分第1章、第2章、第3章、第4章、5.2.2.1~5.2.2.6、5.2.2.8.1、5.2.2.8.3、5.2.2.10、5.2.3、5.2.4、

5.2.6、5.4.4的前两行、5.6.3.2的第一个列项为推荐性的,其余为强制性的。

GB10054《货用施工升降机》分为两个部分:
———第1部分:运载装置可进人的升降机;
———第2部分:运载装置不可进人的倾斜式升降机。
本部分为GB10054的第2部分。
本部分属于GB/T15706规定的C类标准。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分采用重新起草法修改采用EN12158-2:2000+A1:2010《货用施工升降机 第2部分:运载

装置不可进人的倾斜式升降机》。
本部分与EN12158-2:2000+A1:2010相比,章条和图表的编号发生了变化,附录B中列出了本部

分与EN12158-2:2000+A1:2010相比章条和图表变化对照一览表。
本部分与EN12158-2:2000+A1:2010相比存在技术性差异,附录C给出了本部分与EN12158-

2:2000+A1:2010的技术性差异及其原因一览表。
本部分做了下列编辑性修改:
———删去了EN12158-2:2000+A1:2010的前言、引言和有关欧盟机械指令的附录ZA,增加了本

部分的前言;
———范围中增加了“GB10054的本部分规定了运载装置不可进人的倾斜式货用升降机(以下简称

“升降机”)制造、安装、使用、维护的安全和技术要求”标准化对象的陈述语;
———增加了附录B“本部分与EN12158-2:2000+A1:2010相比的章条和图表编号变化情况”;
———增加了附录C“本部分与EN12158-2:2000+A1:2010的技术性差异及其原因”。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国升降工作平台标准化技术委员会(SAC/TC335)归口。
本部分起草单位:廊坊凯博建设机械科技有限公司、北京建研机械科技有限公司、山东省特种设备

检验研究院、广州市京龙工程机械有限公司、天津市祥和机械有限责任公司、北京建筑机械化研究院。
本部分主要起草人:孙红岩、田广范、刘大宝、刘跃进、黄家亮、牛雅静、尹文静。
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货用施工升降机
第2部分:运载装置不可进人的倾斜

式升降机

1 范围

GB10054的本部分规定了运载装置不可进人的倾斜式货用升降机(以下简称“升降机”)制造、安
装、使用、维护的安全和技术要求。

本部分适用于动力驱动的、临时安装的、由建设施工工地人员使用的、服务于一个上部层站或工作

区域延伸到导轨终端(例如在屋顶)的、带有运载装置的施工升降机。其具有下列特征:
———只用于运送货物;
———运载装置任何时候都禁止人员踏入;
———运载装置有导向;
———运载装置至少可在与垂直面成30°的方向上运行,且可在垂直方向和制造商规定的最大倾角

之间的任意角度下使用;
———运载装置由钢丝绳和强制式传动系统支撑;
———运载装置由操作者通过止-动式控制装置控制;
———运载装置不使用任何对重;
———运载装置最大额定载荷为300kg;
———运载装置最大速度为1.00m/s;
———导向装置需要独立结构物的支撑。
本部分第4章列出了本部分识别的该机器在使用寿命期的各阶段可能发生的各种危险,并指示了

按制造商的规定来使用时消除或减小这些危险的方法。
本部分的安全要求和/或措施涉及了升降机的底架、导轨、运载装置、传动装置、电气和/或液压装置

和控制系统的设计。包括任何导轨支撑的设计,但不包括支撑结构物(例如建筑物或脚手架)和任何附

墙架的设计。其他方面如任何混凝土、碎石、木材或其他基础配置的设计、底部围栏、升降通道的防护和

上部层站,在本部分的使用说明书部分中论述。
本部分未包括对下列情况的补充要求:
———恶劣工作环境(例如极端气候、强磁性场所);
———防雷击;
———特殊情况(如潜在的爆炸环境)下应遵守的特殊规则;
———电磁兼容性(发射、抗扰度);
———危险载荷(例如熔化的金属、酸/碱性物品、辐射材料、易碎品)的处理;
———内燃机的使用;
———遥控装置的使用;
———加工制造过程中发生的危险;
———由于转场移动而产生的危险;
———在公共道路上架设时发生的危险;
———地震;
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