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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用ISO13710:2004《石油、石化和天然气工业 往复式容积泵》(英文

版)。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件见附录NA。
为了便于使用,本标准作了如下编辑性修改:
———标准名称更改为《石油、石化和天然气工业用往复泵》;
———本标准公式中的计量单位ft(英尺)、ft/s(英尺每秒)、psi(磅每平方英寸)分别更改为国际单位

制m(米)、m/s(米每秒)、kPa(千帕);
———本标准条款前的“●”是买方需执行的条款;
———增加了资料性附录NB“法兰标准和公称压力等级对照表”;
———增加了资料性附录NC“泵零部件用主要材料对照表”。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国泵标准化技术委员会(SAC/TC211)归口。
本标准起草单位:合肥通用机械研究院、宁波合力机泵有限公司、天津市通洁高压泵制造有限公司、

山东省潍坊生建机械有限责任公司、杭州大潮石化设备有限公司、胜瑞兰工业设备(苏州)有限公司、宁
波钱湖石油设备有限公司、中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司、合肥通用环境控制技术有限

责任公司。
本标准主要起草人:薛胜雄、陈正文、庞雷、韩彩红、齐永健、刘和平、刘树建、杨树东、陶立国、

郑上军、李宁会。
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石油、石化和天然气工业用往复泵

1 范围

本标准规定了石油、石化和天然气工业中使用的往复式泵和泵机组,适用于直动式和机动式两种

形式。
本标准不适用于计量泵和旋转式泵。

  注:计量泵查阅APIStd675;旋转式泵查阅APIStd676。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO7(所有部分) 紧固连接件连接处的管螺纹(Pipethreadswherepressure-tightjointsare
madeonthethreads)

ISO228-1 紧固连接件非连接处的管螺纹 第1部分:直径、公差、尺寸(Pipethreadswherepres-
sure-tightjointsarenotmadeonthethreads—Part1:Dimensions,tolerancesanddesignation)

ISO261 ISO普通螺纹 一般规则(ISOgeneral-purposemetricscrewthreads—Generalplan)

ISO262 ISO 普通螺纹 可以选择的螺纹、螺栓、螺母(ISOgeneral-purposemetricscrew
threads—Selectedsizesforscrews,boltsandnuts)

ISO281 滚动轴承 额定动载荷和额定寿命(Rollingbearings—Dynamicloadratingsandratinglife)

ISO286-2 ISO极限与配合制 第2部分:标准公差等级和孔、轴的极限偏差表(ISOsystemof
limitsandfits—Part2:Tablesofstandardtolerancegradesandlimitdeviationsforholesandshafts)

ISO724 普通螺纹 基本尺寸(ISOgeneral-purposemetricscrewthreads—Basicdimensions)

ISO965(所有部分) 普通螺纹 公差(ISOgeneral-purposemetricscrewthreads—Tolerances)

ISO1328-1 圆柱齿轮 精度制 第1部分:轮齿同侧齿面偏差的定义和允许值(Cylindrical
gears—ISOsystemofaccuracy—Part1:Definitionsandallowablevaluesofdeviationsrelevanttocor-
respondingflanksofgearteeth)

ISO1940-1 机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第1部分:规范与平衡允差的检验(Me-
chanicalvibration—Balancequalityrequirementsofrigidrotors—Part1:Determinationofpermissible
residualimbalance)

ISO3448 工业液体润滑剂 ISO黏度分级(Industrialliquidlubricants—ISOviscosityclassifica-
tion)

ISO5753 旋转轴承 内部间隙(Rollingbearings—Radialinternalclearance)

ISO6708 管件 公称尺寸的定义和选择[Pipeworkcomponents—DefinitionandselectionofDN
(nominalsize)]

ISO7005-1:1992 金属法兰 第1部分:钢法兰(Metallicflanges—Part1:Steelflanges)

ISO7005-2 金属法兰 第2部分:铸铁管法兰(Metallicflanges—Part2:Castironflanges)

ISO8501-1 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分:未涂覆过的钢材表

面和全部清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级(Preparationofsteelsubstratesbefore
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