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前　　言
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居住建筑套内用木质楼梯

１　范围

本标准规定了居住建筑套内用木质楼梯的术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则以及标志、

包装、运输和贮存等。

本标准适用于居住建筑套内组装式木质楼梯和木质部件。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所

有的修改单（不包括戡误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４８２３—１９９５　锯材缺陷

ＧＢ／Ｔ４８９３．４—１９８５　家具表面漆膜附着力交叉切割测定法

ＧＢ／Ｔ６３８８　运输包装收发货标志

ＧＢ／Ｔ１７６５７　人造板及饰面人造板理化性能试验方法

ＧＢ１７８８８．３—１９９９　机械安全　进入机器和工业设备的固定设施　第３部分：楼梯、阶梯和护栏

ＧＢ／Ｔ１８１０２—２００７　浸渍纸层压木质地板

ＧＢ／Ｔ１８１０３—２０００　实木复合地板

ＧＢ１８５８０　室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量

ＪＧＪ５０—２００１　城市道路和建筑物无障碍设计规范

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

木质楼梯　狑狅狅犱犲狀狊狋犪犻狉

用木材和（或）木质材料为主要材料加工制成的楼梯。木楼梯示意图见图１。

３．２

实木楼梯　狊狅犾犻犱狑狅狅犱狊狋犪犻狉

用木材或集成材加工制作的楼梯。

３．３

复合木楼梯　狑狅狅犱犫犪狊犲犱狊狋犪犻狉

用木材和木质材料复合加工制成的楼梯。

３．４

其他复合木楼梯　狑狅狅犱犪狀犱狅狋犺犲狉犿犪狋犲狉犻犪犾狊狊狋犪犻狉

用木材或木质材料与其他材料加工制成的复合楼梯。如：钢木楼梯、玻璃木楼梯等。
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