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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
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 硅酸镥、硅酸钇镥闪烁单晶

1 范围

本标准规定了掺铈硅酸镥[Ce2xLu2(1-x)SiO5,简称Ce:LSO]、掺铈硅酸钇镥[Ce2x(Lu1-yYy)2(1-x)
SiO5,简称Ce:LYSO]闪烁单晶的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、供货方式、包装、运输及

随行文件。
本标准适用于Ce:LSO、Ce:LYSO闪烁单晶(以下简称晶体),其他闪烁晶体可以参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1804—2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T2831—2009 光学零件的面形偏差

GB/T4960.6—2008 核科学技术术语 第6部分:核仪器仪表

GB/T7962.12—2010 无色光学玻璃测试方法 第12部分:光谱内透射比

GB10252—2009 γ辐照装置的辐射防护与安全规范

GB/T11293—1989 固体激光材料名词术语

GB/T13181—2002 闪烁体性能测量方法

GB/T13182—2007 碘化钠(铊)闪烁体和碘化钠(铊)闪烁探测器

GB/T14264—2009 半导体材料术语

GB/T30118—2013 声表面波(SAW)器件用单晶晶片规范与测量方法

GJB179A—1996 计数抽样检验程序及表

JC/T2018—2010 高能粒子探测用掺铊碘化铯晶体

3 术语和定义

GB/T4960.6—2008、GB/T11293—1989、GB/T13182—2007、GB/T14264—2009、JC/T2018—
2010界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为便于使用,以下重复列出了GB/T4960.6—2008、

GB/T11293—1989、GB/T13182—2007、GB/T14264—2009、JC/T2018—2010中的某些术语和定义。

3.1 
单晶 singlecrystal
不含大角晶界或孪晶界的晶体。
[GB/T14264—2009,定义3.222]

3.2 
原生晶棒 ingot
未经过任何加工工艺过程的原生态棒状单晶体。

3.3 
宏观质量 macroscopicquality
在一定功率的激光器照射下,肉眼可见的晶体内部质量特性。
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