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前  言

  GB/T11446预计结构如下:
———GB/T11446.1 电子级水;
———GB/T11446.2 (待定);
———GB/T11446.3 电子级水测试方法通则;
———GB/T11446.4 电子级水电阻率的测试方法;
———GB/T11446.5 电子级水中痕量金属的原子吸收分光光度测试方法;
———GB/T11446.6 电子级水中二氧化硅的分光光度测试方法;
———GB/T11446.7 电子级水中痕量阴离子的离子色谱测试方法;
———GB/T11446.8 电子级水中总有机碳的测试方法;
———GB/T11446.9 电子级水中微粒的仪器测试方法;
———GB/T11446.10 电子级水中细菌总数的滤膜培养测试方法。
本部分为GB/T11446的第9部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T11446.9—1997《电子级水中微粒的仪器测试方法》。
本部分与GB/T11446.9—1997相比,主要有下列变化:
———重新对“3.1微粒”进行了定义(见第3章);
———增加了“5干扰因素”(见第5章);
———删除了“11注意事项”(见1997年版的第11章);
———修订了Pi 的定义。
本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本部分由中国电子技术标准化研究院归口。
本部分起草单位:信息产业部专用材料质量监督检验中心、中国科学院半导体研究所、中国电子技

术标准化研究院、中国电子科技集团公司第四十六研究所。
本部分主要起草人:王奕、褚连青、何秀坤、段曙光、提刘旺、刘筠。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T11446.9—1989、GB/T11446.9—1997。
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电子级水中微粒的仪器测试方法

1 范围

GB/T11446的本部分规定了电子级水中微粒的仪器测定方法。
本部分适用于电子级水中微粒的连续式或单次检测计数,测定的微粒粒径不小于0.05μm,微粒的

浓度范围为0~10000个/mL。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T11446.1—2013 电子级水

GB/T11446.3—2013 电子级水测试方法通则

3 术语和定义

GB/T11446.3—2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
微粒 particle
粒状物,除去气体,非均匀地分散在水中的非液态物质。

4 方法原理

一束经聚焦的激光垂直于水样流向方向入射,水中的微粒将产生光散射效应,散射光的强度与微粒

的大小具有一定的关系,散射光经聚光镜会聚到光电倍增管,将光信号变成电脉冲,电脉冲的数目和幅

度分别与水中微粒的数目和直径成正比。电脉冲信号经放大输入计算机处理后,可直接获得微粒浓度

的测量结果。测量原理方框图如图1所示。
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