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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T28182—2011《额定电压52kV及以下带串联间隙避雷器》,与GB/T28182—

2011相比除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———将“总则”更改为“范围”,并将2011年版的有关内容更改后纳入(见第1章,2011年版的

第1章、1.1);
———增加规范性引用文件GB/T2900.12—2008和GB/T26218.1—2010(见第3章);
———增加了术语和定义“弯矩”“破坏负荷”“树脂浇铸外套避雷器”“带串联间隙避雷器”“损伤极限

(机械的)”“配电类避雷器”“电气元件”“系统最高电压”“外套”“绝缘底座”“内部部件”“拉伸负

荷”“平均破坏负荷”“机械元件”“安装托架”“额定短路电流”“额定重复转移电荷”“密封(气/水

密封性)”“伞裙”“规定的长期负荷”“规定的短期负荷”“端子水平拉力”“额定热转移电荷”和
“扭转负荷”(见3.3、3.4、3.5、3.6、3.8、3.12、3.13、3.14、3.19、3.21、3.23、3.27、3.28、3.29、3.30、

3.43、3.45、3.48、3.51、3.52、3.53、3.57、3.58和3.61);
———删除了术语和定义“无间隙金属氧化物避雷器”“避雷器的内部均压系统”“避雷器的均压环”

“长持续时间冲击电流”“方波冲击的视在峰值持续时间”“方波冲击的视在总持续时间”“避雷

器的操作冲击电流”“避雷器的持续电流”“串联金属氧化物电阻片柱的参考电流”“串联金属氧

化物电阻片柱的工频参考电流”“串联金属氧化物电阻片柱的直流参考电流”“串联金属氧化物

电阻片柱的参考电压”“串联金属氧化物电阻片柱的工频参考电压”“串联金属氧化物电阻片柱

的直流参考电压”“避雷器的击穿放电”“平均放电电压”“工频放电电压”“雷电冲击放电电压”
“避雷器冲击放电电压”“避雷器波前冲击放电电压”“避雷器标准雷电冲击放电电压”“避雷器

的预放电时间”“冲击放电伏-秒特性曲线”“均压电流”“带间隙结构的金属氧化物避雷器”“工
频放电电压”“线路避雷器”“冲击保护水平”“操作冲击保护水平”“串联金属氧化物电阻片柱”
“并联间隙”和“操作冲击电压”(见2011年版的2.1、2.3、2.4、2.18、2.26、2.27、2.32、2.33、2.34、

2.34.1、2.34.2、2.35、2.35.1、2.35.2、2.46、2.48、2.48.1、2.48.2、2.49、2.50、2.51、2.52、2.53、2.54、

2.55、2.56、2.57、2.58、2.58.3、2.59、2.61和2.62);
———更改了“避雷器标志”的信息(见4.1,2011年版的3.1);
———更改了“避雷器分类”的相关内容(见表1,2011年版的表1);
———更改了“正常运行条件”的相关内容(见5.4.1,2011年版的4.4.1);
———更改了“绝缘耐受”的技术要求(见6.1,2011年版的5.1);
———增加了“残压”的技术要求(见6.2);
———删除了“参考电压”的技术要求(见2011年版的5.2);
———将“密封泄漏”更改为“密封性能”,并更改了相应的技术要求(见6.5,2011年版的5.5);
———增加了“散热特性”(见6.7)、“重复转移电荷耐受”(见6.8)的技术要求;
———删除了“长持续时间冲击电流耐受”的技术要求(见2011年版的5.7);
———更改了“动作负载”的技术要求(见6.9,2011年版的5.8)、“工频电压耐受时间特性”的技术要

求(见6.10,2011年版的5.9);
———将“短路耐受”更改为“短路性能”,并更改了相应的技术要求(见6.11,2011年版的5.10);
———更改了“脱离器耐受”的技术要求(见6.12.1,2011年版的5.11.1);
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———删除了“内部和外部均压元件的要求”的技术要求(见2011年版的5.12);
———更改了“泄漏电流”的技术要求(见6.13,2011年版的5.20)、“工频放电”的技术要求(见

6.14,2011年版的5.13);
———删除了“均压电流”的技术要求(见2011年版的5.14);
———更改了“机械负荷”的技术要求(见6.15,2011年版的5.16);
———增加了“寿命终止”的技术要求(见6.16);
———更改了“耐污秽性能”的技术要求(见6.17,2011年版的5.18);
———删除了“湿气侵入试验”的技术要求(见2011年版的5.19);
———增加了“大电流冲击耐受”的技术要求(见6.18);
———增加了“包装、运输和保管”的技术要求(见6.19);
———增加了“询价和投标提供的典型信息”的技术要求(见6.20);
———用规范性引用的GB/T16927.2代替IEC60060-2(见7.1);
———将“一般试验规程”更改为“试验要求”,并将2011年版的有关内容更改后纳入(见第7章、7.1、

7.2.1,2011年版的第6章、6.1、6.3);
———增加了“残压试验比例单元”(见7.2.2)、“重复转移电荷试验试品”(见7.2.3)和“热比例单元”

(见7.2.4)的试验要求;
———删除了“参考电压的测量”的试验要求(见2011年版的6.2);
———更改了“型式试验项目”的相关内容(见表3,2011年版的表5);
———更改了“绝缘耐受试验”的试验方法(见8.2,2011年版的7.2);
———删除了“操作冲击残压试验”(见2011年版的7.3.4)、“操作冲击保护水平试验”(见2011年版

的7.3.8)的试验方法;
———用规范性引用的GB/T16927.1代替IEC60060-1(见8.2.3、8.2.4);
———用规范性引用的GB/T311.2—2013代替IEC60071-2:2018(见8.2.5);
———更改了“放电电压试验”的相关内容(见8.3.3,2011年版的7.3.5);
———增加了“重复转移电荷试验”的试验方法(见8.4);
———删除了“长持续时间冲击电流耐受试验”的试验方法(见2011年版的7.4);
———更改了“动作负载试验”(见8.5,2011年版的7.5)、“工频电压耐受时间特性试验”(见8.6,

2011年版的附录C)的试验方法;
———更改了“耐受试验”的试验方法(见8.7.2,2011年版的7.6.2),增加了“机械试验”(见8.7.4)、

“温度循环和密封试验”的试验方法(见8.7.5);
———更改了“工频放电电压试验”的试验方法(见8.8,2011年版的7.7);
———删除了“湿气侵入试验”(见2011年版的7.8)、“均压电流试验”(见2011年版的7.10)和“参考

电压试验”(见2011年版的7.11)的试验方法;
———更改了“短路试验”的相关内容(见8.9,2011年版的7.16);
———将“机械负荷试验”更改为“弯曲负荷试验”,并更改了相应的试验方法(见8.10,2011年版的

7.13);
———增加了“环境试验”的试验方法(见8.11);
———用规范性引用的GB/T2423.22—2012代替IEC60068-2-14(见8.11.3.2);
———用规范性引用的GB/T2423.17—2008代替IEC60068-2-11:1981(见8.11.3.3);
———更改了“密封试验”的试验方法(见8.12,2011年版的7.12);
———增加了“内部部件绝缘耐受试验”的试验方法(见8.13);
———用修改采用IEC文件的GB/T7354代替IEC60270(见8.15);
———将“爬电比距检查”更改为“统一爬电比距检查”,并更改了相应的试验方法(见8.16,2011年版
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的7.15);
———增加了“大电流冲击耐受试验”的试验方法(见8.17);
———删除了“避雷器污秽试验”的试验方法(见2011年版的7.18);
———更改了“例行试验、验收试验、定期试验和抽样试验”的相关内容(见第9章,2011年版的第

8章);
———增加了第10章“复合外套避雷器”,并将2011年版的有关内容更改后纳入(见第10章,2011

年版的5.15、5.16.3、5.17、7.9、7.14);
———用规范性引用的GB/T22079代替IEC62217(见10.8.17.2.3);
———用规范性引用的GB/T16422.1—2019代替ISO4892-1、用规范性引用的 GB/T16422.2—
2022代替ISO4892-2、用规范性引用的GB/T16422.3—2022代替ISO4892-3(见10.8.17.3.1);

———用规范性引用的GB/T3505代替ISO4287(见10.8.17.3.2);
———增加了系统标称电压20kV用典型的避雷器电气参数,并将“系统额定电压”更改为“系统标

称电压”(见表D.1,2011年版的表D.1);
———增加了“典型的避雷器的额定重复转移电荷Qrs”(见表D.3);
———增加了“机械试验”(见附录E);
———更改了“包装 运输和保管”的相关内容(见附录F,2011年版的附录G);
———更改了“热等价试验”的相关内容(见附录H,2011年版的附录B);
———删除了“验证避雷器工频电压耐受时间特性试验程序”“典型的最高保护水平”(见2011年版的

附录C、附录F)。
本文件修改采用IEC60099-6:2019《避雷器 第6部分:系统电压52kV及以下带串联和并联间隙

避雷器》。
本文件与IEC60099-6:2019相比,在结构上有较多调整。两个文件之间的结构编号变化对照一览

表见附录A。
本文件与IEC60099-6:2019相比,存在较多技术差异。这些技术差异及其原因一览表见附录B。
本文件做了下列编辑性改动:
———将标准名称修改为《额定电压52kV及以下带串联间隙避雷器》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国电器工业协会提出。
本文件由全国避雷器标准化技术委员会(SAC/TC81)归口。
本文件起草单位:西安高压电器研究院股份有限公司、永固集团股份有限公司、西安神电电器有限

公司、中国电力科学研究院有限公司、西安西电避雷器有限责任公司、宁波市镇海国创高压电器有限公

司、南阳中威电气有限公司、正泰电气股份有限公司、四川中光防雷科技股份有限公司、广西电网有限责

任公司电力科学研究院、国网河南电力公司超高压公司、大连北方避雷器有限公司、国网浙江省电力有

限公司电力科学研究院、浙江中能电气有限公司、江西百新电瓷电气有限公司、嘉兴瑞嘉电气股份有限

公司、杭州永德电气有限公司、上海置盟电力科技有限公司、金冠电气股份有限公司、江东金具设备有限

公司、南阳金牛电气有限公司、抚顺电瓷制造有限公司、大连法伏安电器有限公司、中国南方电网有限责

任公司超高压输电公司、恒大电气有限公司、平高东芝(廊坊)避雷器有限公司、浙江远能电力科技有限

公司、浙江伏尔特电器有限公司。
本文件主要起草人:张益民、李振勇、刘宸、李媛、孙泉、黄勇、王建生、王保山、何计谋、弥璞、贾东旭、

李向军、刘斌、熊易、左中秋、王陆璐、李敬彪、杨军、刘杰峰、崔志美、鲁永、高永海、金祖山、杨磊、申自强、
董建洪、姜成、吴辉、徐学亭、郭永诚、靳国青、陈展、侯冰、吴绍君、邹延生、刘飞、李宝兵、王正、王松。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———2011年首次发布为GB/T28182—2011;
———本次为第一次修订。
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额定电压52kV及以下带串联
间隙避雷器

1 范围

本文件规定了额定电压52kV及以下带串联间隙避雷器的标志及分类、标准额定值和运行条件、
技术要求、试验方法以及检验规则等内容。

本文件适用于为限制交流电力系统过电压而设计的带内串联间隙避雷器(以下简称避雷器)。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T191—2008 包装储运图示标志(ISO780:1997,MOD)
注:GB/T191—2008被引用的内容与ISO780:1997被引用的内容没有技术上的差异。

GB/T311.2—2013 绝缘配合 第2部分:使用导则(IEC60071-2:1996,MOD)
注:GB/T311.2—2013被引用的内容与IEC60071-2:1996被引用的内容没有技术上的差异。

GB/T2423.17—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾(IEC60068-
2-11:1981,IDT)

GB/T2423.22—2012 环境试验 第2部分:试验方法 试验 N:温度变化(IEC60068-2-14:

2009,IDT)

GB/T2900.12—2008 电工术语 避雷器、低压电涌保护器及元件

GB/T3505 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 术语、定义及表面结构参数

(GB/T3505—2009,ISO4287:1997,IDT)

GB/T7354 高电压试验技术 局部放电测量(GB/T7354—2018,IEC60270:2000,MOD)

GB/T16422.1—2019 塑料 实验室光源暴露试验方法 第1部分:总则(ISO4892-1:2016,

IDT)

GB/T16422.2—2022 塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯(ISO4892-2:

2013,IDT)

GB/T16422.3—2022 塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯(ISO4892-3:

2016,IDT)

GB/T16927.1 高电压试验技术 第1部分:一般定义及试验要求(GB/T16927.1—2011,

IEC60060-1:2010,MOD)

GB/T16927.2 高电压试验技术 第2部分:测量系统(GB/T16927.2—2013,IEC60060-2:

2010,MOD)

GB/T16927.4 高电压和大电流试验技术 第4部分:试验电流和测量系统的定义和要求

(GB/T16927.4—2014,IEC62475:2010,MOD)

GB/T22079 户内和户外用高压聚合物绝缘子 一般定义、试验方法和接收准则(GB/T22079—

2019,IEC62217:2012,MOD)
1
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