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  本规程经国家质量监督检验检疫总局于2002年04月15日批准,并自

2002年07月01日起施行。

    归 口 单 位:全国环境化学计量技术委员会

    主要起草单位:山东省环境监测中心站

国家标准物质研究中心

    参加起草单位:大连中环仪器仪表有限公司

  本规程委托全国环境化学计量技术委员会负责解释
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  本规程主要起草人:

金丽莎 (山东省环境监测中心站)

谌永华 (国家标准物质研究中心)

     参加起草人:

王学礼 (大连中环仪器仪表有限公司)
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烟气分析仪检定规程

1 范围

本规程适用于烟气分析仪 (以下简称分析仪)的首次检定、后续检定和使用中检

验。

2 概述

分析仪主要应用于测量烟气中的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等有害气体及氧气

的浓度。传感器可选择性配置,测定一种或多种气体。分析仪由气路系统和电路系统两

部分组成。其工作原理是抽气泵将烟气经采样管送至传感器的气室,传感器的输出电信

号通过电子线路将模拟信号放大,转换成被测气体的浓度。

3 计量性能要求

3.1 示值误差

示值误差不超过±5%。

3.2 重复性

重复性不大于2%。

3.3 响应时间

响应时间不大于90s。

3.4 稳定性

1小时内示值变化不大于5%。

4 通用技术要求

4.1 外观及结构要求

4.1.1 分析仪的铭牌上应标有产品名称、型号、出厂编号、制造日期、制造厂名、制

造计量器具许可证 标志及编号,并附有使用说明书。

4.1.2 分析仪 (包括采样管)不应有妨碍正常工作的机械损伤。各调节器转动灵活,
定位准确。各固定件应无松动。通电后,数字显示完整清晰。

4.2 最大流量

调节流量计流量能够达到使用说明书规定的流量。

4.3 绝缘电阻

对交流供电电源分析仪,绝缘电阻不小于20MΩ。

5 计量器具控制

计量器具控制包括:首次检定、后续检定和使用中检验。

5.1 检定条件
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