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钢 帘 线 试 验 方 法

1 范围

本标准规定了子午线轮胎用钢帘线各项性能试验方法的试验原理、试验设备、试样制备、试验步骤、
试验报告等。

本标准适用于子午线轮胎用钢帘线(以下简称“钢帘线”)的试验,包括外观质量、尺寸性能、工艺性

能、力学性能、镀层化学性能和粘合性能试验。

2 试样一般规定

对于测试用钢帘线试样,需从成品工字轮上使用熔断器熔取,并确保试样无散头、弯折、损伤等缺

陷,外绕丝结构试样应保证熔断后两端外绕丝与芯股之间连接完好无松动。用于化学性能测试和粘合

性能测试的试样应保证试样表面无污染。必要时先拉出一定长度钢帘线丢弃后再取测试样。

3 外观质量

目视检查钢帘线外观是否有背丝(背股)、冒芯、翻芯、起泡、弹簧圈、波浪、硬弯等各种缺陷。

4 尺寸性能

4.1 钢帘线直径

4.1.1 千分尺测量钢帘线直径

4.1.1.1 试验设备

试验设备如下:

a) 公法线千分尺,推荐使用非旋转芯轴千分尺,见图1。
测量范围:0mm~25mm,精度:0.001mm。
测量端面:圆形端面直径大于测量试样一个捻距;测量力范围:<10N,推荐3N~5N。
建议使用:平面度公差范围:0.002mm;平行度公差范围:0.015mm。

图1 公法线千分尺示意图
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