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用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉

1 范围

本标准规定了用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉的术语和定义、组分与材料、技术要求、分级代

号、试验方法、检验规则、出厂、交货与验收、包装、标志、运输和贮存等。
本标准适用于拌制砂浆和混凝土时作为掺合料的石灰石粉及水泥生产中作为混合材料的石灰

石粉。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB175 通用硅酸盐水泥

GB/T176 水泥化学分析方法

GB/T1345 水泥细度检验方法 筛析法

GB/T2419 水泥胶砂流动度测定方法

GB/T5762 建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法

GB/T8074 水泥比表面积测定方法 勃氏法

GB/T9774 水泥包装袋

GB/T12573 水泥取样方法

GB/T17671 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)

GB/T26748 水泥助磨剂

GB/T35151 石灰石中总有机碳的测定方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
石灰石粉 limestonepowder
将石灰石粉磨至一定细度的粉体或石灰石机制砂生产过程中产生的收尘粉。

4 组分与材料

4.1 石灰石

碳酸钙含量不小于75%。

4.2 水泥助磨剂

符合GB/T26748要求,加入量不超过石灰石质量的0.5%。
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