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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ６３７１—１９９５《表面活性剂　纺织助剂　洗涤力的测定》。

本标准与前版的主要差异：

———增加了前言部分。

———增加了仪器和设备一章（见第５章）。

———增加了试验报告一章（见第７章）。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由化学工业表面活性剂标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：上海染料研究所有限公司、浙江皇马化工集团。

本标准起草人：黄伟卿、庄永斌、王伟松、孟照平。

本标准于１９８６年首次发布。
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表面活性剂　纺织助剂　洗涤力的测定

１　范围

本标准规定了用人工污布进行去污试验，通过灰卡评级评价表面活性剂洗涤力的测定方法。

本标准适用于工业用阴离子及非离子表面活性剂洗涤力的测定，也可适用于某些阳离子型、两性型

及复合型表面活性剂的洗涤力的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２５０　评定变色用灰色样卡（ＧＢ２５０—１９９５，ＩＳＯ１５０／Ａ０２：１９９３，ＩＤＴ）

３　原理

将试样与标样配成一定浓度的溶液，分别加入标准污布及不锈钢珠，在一定的温度和时间下进行洗

涤，目测经洗涤并干燥后的标准污布的色泽深浅。评价净洗剂的相对洗涤力。

４　试剂和材料

４．１　乙二醇乙醚：化学纯。

４．２　９５％乙醇：化学纯。

４．３　羊毛脂。

４．４　牛油：工业用２０号（优质）牛油。

４．５　碳素墨水。

４．６　女式呢：（０５４９５号　６４支，全毛女式呢）。

４．７　评定变色用灰色样卡。

５　仪器和设备

５．１　烧杯：容量４００ｍＬ、１０００ｍＬ、２０００ｍＬ。

５．２　容量瓶：容量５００ｍＬ、１０００ｍＬ。

５．３　直型量筒：容量２００ｍＬ。

５．４　温度计：０℃～１００℃。

５．５　磁力加热搅拌器。

５．６　剪刀。

５．７　耐洗色牢度试验机：ＳＷ型或同类设备，容量各为５００ｍＬ。

５．８　不锈钢珠：直径为６ｍｍ。

５．９　实验室轧染机：具有车速、轧液率可控装置。

６　测定

６．１　标准污布制备

６．１．１　浸轧碳素墨水

在２０００ｍＬ烧杯内加入１００ｍＬ９５％乙醇，置于磁力加热搅拌器上，在搅拌情况下滴加１００ｇ碳素
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