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前  言

  GB/T35176《船舶与海上技术 船舶氮氧化物还原剂AUS40》分为三个部分:
———第1部分:质量要求;
———第2部分:测试方法;
———第3部分:处理、运输和储存。
本部分为GB/T35176的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用国际标准ISO18611-2:2014《船舶与海上技术 船舶氮氧化物还原剂

AUS40 第2部分:测试方法》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T1884—2000 原油和液体石油产品密度试验测定法(密度计法)(eqvISO3675:1998)
———GB/T6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法(ISO3696:1987,MOD)
———GB/T6683—1997 石油产品试验方法精密度数据确定法(ISO4259:1992,NEQ)
———GB/T12999—1991 水质采样 样品的保存和管理技术规定(ISO5667-3:1985,NEQ)
———SH/T0604—2000 原油和石油产品密度测定法(U型振动管法)(eqvISO12185:1996)
本部分由中国船舶工业集团公司提出。
本部分由全国船用机械标准化技术委员会(SAC/TC137)归口。
本部分起草单位:中国船舶工业综合技术经济研究院、上海熔圣船舶海洋工程技术有限公司、哈尔

滨工程大学、潍柴重机股份有限公司、沪东重机有限公司。
本部分主要起草人:孙猛、宋恩哲、肖友洪、李培新、赵伟、胡朝霞、周长江。
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船舶与海上技术 船舶氮氧化物还原剂

AUS40 第2部分:测试方法

1 范围

本部分规定了GB/T35176.1中规定的船舶氮氧化物还原剂———浓度为40%尿素水溶液(以下简

称AUS40)的质量特性测试方法。
本部分适用于船舶发动机和锅炉废气处理使用的选择性催化还原系统(SCR)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO3675 原油和液体石 油 产 品 密 度 试 验 测 定 法(密 度 计 法)(Crudepetroleumandliquid
petroleumproducts—Laboratorydeterminationofdensity—Hydrometermethod)

ISO3696 分析实验室用水规格和试验方法(Waterforanalyticallaboratoryuse—Specification
andtestmethods)

ISO4259 石油产品试验方法 精度数据确定法(Petroleumproducts—Determinationandappli-
cationofprecisiondatainrelationtomethodsoftest)

ISO5661 石油产品 碳氢液体 折光率测定(Petroleumproducts—Hydrocarbonliquids— De-
terminationofrefractiveindex)

ISO5667-3 水质采样 样品的保存和管理技术规定(Waterquality—Sampling—Part3:preser-
vationandhandlingofwatersamples)

ISO12185 原油和石油产品密度测定法(U型振动管法)(Crudepetroleumandliquidpetroleum
products—Determinationofdensity—OscillatingU-tubemethod)

3 总则

应按照本部分附录B至附录J规定的测试方法测试AUS40的质量特性,以验证其是否符合ISO
18611-1表1规定的限值要求。密度的测定应按照ISO3675或ISO12185规定的方法。

  注:本部分中“%(m/m)”和“%(V/V)”分别代表材料的质量分数和体积分数。

4 取样

按照附录A要求进行取样。

5 精度和分歧处理

5.1 通则

按照ISO4259要求,本部分涉及到的所有测试方法都应包含一份精度说明。发生分歧时,可按照
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