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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１２７２９《香辛料和调味品》由下列部分组成：

———ＧＢ／Ｔ１２７２９．１　香辛料和调味品　名称

———ＧＢ／Ｔ１２７２９．２　香辛料和调味品　取样方法

———ＧＢ／Ｔ１２７２９．３　香辛料和调味品　分析用粉末试样的制备

———ＧＢ／Ｔ１２７２９．４　香辛料和调味品　磨碎细度的测定（手筛法）

———ＧＢ／Ｔ１２７２９．５　香辛料和调味品　外来物含量的测定

———ＧＢ／Ｔ１２７２９．６　香辛料和调味品　水分含量的测定（蒸馏法）

———ＧＢ／Ｔ１２７２９．７　香辛料和调味品　总灰分的测定

———ＧＢ／Ｔ１２７２９．８　香辛料和调味品　水不溶性灰分的测定

———ＧＢ／Ｔ１２７２９．９　香辛料和调味品　酸不溶性灰分的测定

———ＧＢ／Ｔ１２７２９．１０　香辛料和调味品　醇溶抽提物的测定

———ＧＢ／Ｔ１２７２９．１１　香辛料和调味品　冷水可溶性抽提物的测定

———ＧＢ／Ｔ１２７２９．１２　香辛料和调味品　不挥发性乙醚抽提物的测定

———ＧＢ／Ｔ１２７２９．１３　香辛料和调味品　污物的测定

本部分为ＧＢ／Ｔ１２７２９的第３部分。

本部分修改采用ＩＳＯ２８２５：１９８１《香辛料和调味品　分析用粉末试样的制备》（英文版），主要差

异是：

———本部分删除了ＩＳＯ２８２５：１９８１中的６．１。

本部分是对 ＧＢ／Ｔ１２７２９．３—１９９１《香辛料和调味品　分析用粉末试样的制备》的修订。与

ＧＢ／Ｔ１２７２９．３—１９９１相比，技术内容没有变动，在格式和文字上作了一些修改，把“注”作为技术内容

写入４．２中。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１２７２９．３—１９９１。

本部分由中华全国供销合作总社提出并归口。

本部分起草单位：中华全国供销合作总社南京野生植物综合利用研究院。

本部分主要起草人：陈仕荣、张卫明。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１２７２９．３—１９９１。
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香辛料和调味品

分析用粉末试样的制备

１　范围

ＧＢ／Ｔ１２７２９的本部分规定了将实验室样品制备为分析用粉末试样的一种方法。

本部分适用于香辛料和调味品分析用粉末试样的制备。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１２７２９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１２７２９．２　香辛料和调味品　取样方法（ＧＢ／Ｔ１２７２９．２—２００８，ＩＳＯ９４８：１９８０，ＮＥＱ）

３　原理

将实验室样品充分混匀，按香辛料和调味品国家标准规定的颗粒度粉碎。没有规定的均按１ｍｍ

大小颗粒粉碎。

４　仪器设备

４．１　粉碎机

粉碎机由不吸水的材料制成，易清洗、死角小，操作时尽可能避免与外界空气接触，不产生过热现

象，能迅速粉碎而不改变试样组成，使用方便。

４．２　样品容器

样品容器为洁净、干燥、密封的玻璃容器，不使用其他材质的容器，其大小以装满粉末试样为宜。

５　取样

按ＧＢ／Ｔ１２７２９．２的规定取样。

６　操作步骤

６．１　筛网选择

按有关香辛料和调味品国家标准的规定选择筛网，没有规定的均选用１ｍｍ大小的筛网。

６．２　粉碎试样

混匀样品。用选定筛网的粉碎机粉碎，弃去最初少量试样，收集粉碎试样，小心混匀，避免层化，装

入样品容器中立即密封。
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