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光学辐射计量名词术语及定义

  本规范是对JJF1032—1992 《光学辐射计量名词及定义》 (试行)规范进行修订、
扩充而成。它涉及该专业相关的基本概念、量和单位、计量基准与标准、校准与测试方

法、仪器与标准物质以及工程计量术语,总计达到557条。并按其内在联系细分为:一

般术语、辐射度、光度、光谱光度、色度、激光辐射度、光纤特性测量、辐射探测器和

光学元器件等九章,以便查阅。

1 一般术语

1.1 [电磁]辐射 [electromagnetic]radiation
(1)能量以与光子相关的电磁波形式的发射或传播;
(2)这种电磁波或光子本身。

1.2 波长 wavelength
在周期波传播方向上,相位相同的相邻两点间的距离。其符号为λ,单位为m。
注:

1 介质中的波长等于真空中的波长除以介质的折射率。除另有说明外,波长值通常是指空气中

的值。标准空气 (在光谱学中,t=15℃,p=101325Pa)对可见辐射的折射率值在1.00027~

1.00029之间。

2 在光辐射测量中,常用的波长单位为nm或μm。

1.3 波数 wavenumber
波长的倒数。其符号为σ,单位为m-1。
注:在光谱学中常用的波数单位为cm-1。

1.4 光速 velocityoflight
通常指光 (即电磁波)在真空中传播的速度,符号为c,单位为 m/s。它不随频率

或波长而变化,其值定义为:

c=299792458m/s
光在介质中传播的速度v均小于c,且随介质的折射率n 或光波的频率而变化。

v=
c
n

1.5 频率 frequency

光速除以波长之商,即ν=
c
λ
,符号为ν,单位为 Hz。电磁辐射在任何介质中传播

时,其频率均保持不变。

1.6 光学辐射 opticalradiation
波长位于向X射线过渡区 (≈1nm)和向无线电波过渡区 (≈1mm)之间的电磁

辐射。简称光辐射。

1.7 可见辐射 visibleradiation
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