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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ和附录Ｅ为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国塑料制品标准化技术委员会塑料管材、管件及阀门分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４８／

ＳＣ３）归口。

本标准起草单位：国家交通安全设施质量监督检验中心、湖北凯乐科技股份有限公司、福建亚通新

材料科技股份有限公司、衡水宝力（集团）有限公司、信息产业部有线通信产品质量监督检验中心。

本标准主要起草人：韩文元、张拥军、魏作友、刘颖、宋志佗。
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高密度聚乙烯硅芯管

１　范围

本标准规定了高密度聚乙烯硅芯管（以下简称“硅芯管”）的结构与分类、材料、要求、试验方法、检验

规则以及标识、包装、运输、贮存。

本标准适用于地下直埋、管道、道槽等环境下铺设的光缆、电缆保护用硅芯管及配套管件。

本标准不适用于室外直接暴露于太阳光下以及气吹压力大于１．２ＭＰａ的光缆、电缆保护用硅芯管

及配套管件。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１８４２—２００８　塑料　聚乙烯环境应力开裂试验方法

ＧＢ／Ｔ２４１１　塑料和硬橡胶　使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划

ＧＢ／Ｔ２９１８—１９９８　塑料试样状态调节和试验的标准环境

ＧＢ／Ｔ３６８２—２０００　热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定

ＧＢ／Ｔ６１１１—２００３　流体输送用热塑性塑料管材　耐内压试验方法

ＧＢ／Ｔ６６７１—２００１　热塑性塑料管材　纵向回缩率的测定

ＧＢ／Ｔ６９９５．２　电线电缆识别标志方法　第２部分　标准颜色

ＧＢ／Ｔ８８０４．１—２００３　热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第１部分：试验方法总则

ＧＢ／Ｔ８８０４．３—２００３　热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第３部分：聚烯烃管材

ＧＢ／Ｔ８８０６—２００８　塑料管道系统　塑料部件尺寸的测定

ＧＢ／Ｔ９６４７—２００３　热塑性塑料管材环刚度的测定

ＧＢ／Ｔ１１１１６　高密度聚乙烯树脂

ＧＢ／Ｔ１４１５２—２００１　热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法：时针旋转法

３　结构与分类

３．１　结构

硅芯管由高密度聚乙烯（ＰＥＨＤ）外层和永久性固体硅质内润滑层（简称硅芯层）组成，一般带有色

条，断面结构示意图如图１所示。
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