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室内装饰装修材料 门、窗用未增塑
聚氯乙烯(PVC-U)型材有害物质限量

1 范围

本标准规定了门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材(以下简称为型材)中重金属、氯乙烯单体、邻
苯二甲酸二(2-乙基)己酯限量的要求、试验方法、检验规则。

本标准适用于以聚氯乙烯树脂为主要原料并加入适当助剂和辅助材料制成的门、窗用未增塑聚氯

乙烯(PVC-U)型材。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4615—2013 聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法

GB/T8814 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材

GB/T26125—2011 电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)
的测定

GB/T29786—2013 电子电气产品中邻苯二甲酸酯的测定 气相色谱-质谱联用法

3 术语和定义

GB/T8814界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
装饰面 coatingsurface
经过覆膜、共挤、涂装的型材表面。

3.2 
基材 basismaterials
型材除装饰面以外的主体。

4 要求

4.1 重金属限量

型材的重金属限量应符合表1的要求。
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