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温度校准仪校准规范

1 范围

本规范适用于温度校准仪的校准。温度校准仪可以配接热电阻或热电偶以测量温

度,也可以模拟热电阻、热电偶或过程信号的输出以校准温度二次仪表。
温度校准仪 (以下简称校准仪)可以是多功能校准仪中的一部分。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

JJG617—1996 数字温度指示调节仪

GB/T16839.2—1997 热电偶 第2部分:允差

JB/T8622—1997 工业铂热电阻技术条件及分度表

JB/T8623—1997 工业铜热电阻技术条件及分度表

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用本规范,凡是不注日期的引用文件,
其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

校准仪具有测量和输出两种功能,属于温度测量仪表中的多功能计量器具。校准仪

可以测量和模拟热电阻的类型通常有Pt100,Pt500,Pt1000,Cu50,Cu100等;测量

和模拟热电偶的类型通常有B、S、R、K、N、E、J、T等;模拟过程信号输出的直流

电流为4mA~20mA或直流电压为1V~5V等。
校准仪设置在测量状态时,可以与热电阻或热电偶连接以测量温度,相当于一台数

字温度指示仪。校准仪在连接热电偶测量温度时,通常具有内置参考端温度自动补偿功

能,可以不用外接冷端补偿器直接与热电偶连接。有些校准仪能手动切换补偿功能。
校准仪设置在输出状态时,可以模拟各种热电阻、热电偶和温度变送器输出相应的

标准电信号以校准温度二次仪表。通常以数字键盘的形式设定模拟的温度值,也可以用

最小步进方式增加或递减温度以适用于模拟式温度二次仪表的校准。校准仪在模拟热电

偶输出时,通常也具有参考端温度自动补偿功能,使模拟热电偶的输出呈参考端温度为

输出端子处温度的电势。有些校准仪能手动切换补偿功能。
模拟热电阻和热电偶时,温度与电阻的对应关系以及温度与电势的对应关系均遵循

GB/T16839.2—1997,JB/T8622—1997,JB/T8623—1997标准要求。

4 计量特性

4.1 示值误差

校准仪设置在测量状态时,作为数字温度指示仪使用,其示值与输入标准值的差为

校准仪的示值误差。示值的最大允许误差通常不超过±(0.01~0.6)℃。
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