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砂浆、混凝土用乳胶和可再分散乳胶粉

1 范围

本标准规定了砂浆、混凝土用乳胶和可再分散乳胶粉的分类、一般要求、技术要求、试验方法、检验

规则、标志、出厂、包装、运输、贮存等。
本标准适用于改善砂浆、混凝土使用性能的乳胶和可再分散乳胶粉。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6679 固体化工产品采样通则

GB/T6680 液体化工产品采样通则

GB/T7531 有机化工产品灼烧残渣的测定

GB8076—2008 混凝土外加剂

GB/T8077 混凝土外加剂匀质性试验方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T8325 聚合物和共聚物水分散体 pH值测定方法

GB/T11175 合成树脂乳液试验方法

GB/T50082 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

DL/T5126 聚合物改性水泥砂浆试验规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

乳胶 latex
由单体(同一种、两种或两种以上不同单体)经乳液聚合而成聚合乳液(或共聚乳液),也可以由液体

树脂经乳化作用而形成的聚合物乳液。乳液体系中包括聚合物、乳化剂、稳定剂、分散剂、消泡剂、水等。
又称胶乳。

3.2 
可再分散乳胶粉 redispersiblepolymerpowder
可再分散乳胶粉是将树脂乳液经预处理(掺加保护胶体、抗结块剂等),再通过喷雾干燥工艺得到的

聚合物粉末;将该粉末与水再次混合,又可重新分散在水中,新乳液的性能与原始乳液基本一致。

3.3 
灼烧残渣 ignitionresidue
样品经炭化、高温灼烧后所残留的物质。俗称灰分。

3.4 
基准混凝土或砂浆 referenceconcreteormortar
同一试验条件下,由水泥、骨料、水拌合而成未掺加乳胶或可再分散乳胶粉的水泥混凝土或砂浆。
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