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引  言

JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通用计量术语及

定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成本规范制定工作的基

础性系列规范。
本校准规范为首次发布。
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通信用光偏振度测试仪校准规范

1 范围

本规范适用于通信用光偏振度测试仪 (波长范围800nm~1650nm)的校准。其

他包含偏振度测试功能的仪器校准可参照本规范执行。对通信用光偏振度测试仪的光功

率参数的校准可参照JJG965 《通信用光功率计》执行。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG965 通信用光功率计

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 偏振度 degreeofpolarization
光束中偏振光在总光功率中所占的比例。
注:根据 《光学原理》(第五版;M.波恩,E.沃耳夫科学出版社.1978)10.8.2中所述,偏振

度可由公式 (1)给出:

DOP=
Pp

P
(1)

  式中:

DOP———偏振度;

Pp———偏振光部分的光功率值,mW;

P———总光功率值,mW。
光功率值通常用国际单位制的导出单位瓦 (W)系列表征,工程中一般用毫分贝

(dBm)表示功率的量值。以上两种单位制可由公式 (2)换算:

PdBm=10lg(PmW/1mW) (2)

  式中:

PdBm———以dBm为量值单位的功率值;

PmW———以mW为量值单位的功率值。

4 概述

通信用光偏振度测试仪是用于测量通信波段光偏振度的仪表。目前通信用光偏振度

测试仪的测量方法主要有两种:斯托克斯矢量法和极值法。斯托克斯矢量法是基本方
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