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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２９５２《电缆外护层》由以下三部分组成：

———第１部分：总则；

———第２部分：金属套电缆外护层；

———第３部分：非金属套电缆通用外护层。

本部分为ＧＢ／Ｔ２９５２的第２部分。

本部分代替 ＧＢ／Ｔ２９５２．２—１９８９《电缆外护层 　 第 ２ 部分：金属套电缆通用外护层》和

ＧＢ／Ｔ２９５２．４—１９８９《电缆外护层　第４部分：铅套充油电缆特种外护层》。

本部分与ＧＢ／Ｔ２９５２．２—１９８９和ＧＢ／Ｔ２９５２．４—１９８９相比，主要变化如下：

———取消了“４２”、“４３”结构（１９８９版表１、表２）；

———取消了工艺要求（１９８９版第５章）；

———取消了检验规则（１９８９版第７章）；

———增加了“０４、３４、６１、６２、６３、７１、７２、７３”结构（本版表１、表３）；

———铠装钢丝铠装前假定直径“≤１５．０”改为“≤１２．０”（１９８９版表４，本版表６）。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国电线电缆标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２１３）归口。

本部分起草单位：上海电缆研究所、河北华通线缆制造有限公司、湖南湘能金杯电缆有限公司、上海

人民电缆集团有限公司、上海南大集团有限公司。

本部分主要起草人：宗曦华、郝清芬、李芝兰、王高银、杨志强、张智勇、忻济民。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ２９５２．２—１９８９；

———ＧＢ２９５２—１９８２、ＧＢ／Ｔ２９５２．４—１９８９。
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电缆外护层

第２部分：金属套电缆外护层

１　范围

ＧＢ／Ｔ２９５２的本部分规定了金属套电缆通用外护层和铅套充油电缆特种外护层的型号、名称、结

构、材料、尺寸和技术要求。

本部分适用于具有金属套的取固定敷设方式的电力、通信、信号、控制和充油等电缆的外护层。

本部分不适用于压气等电力电缆和有其他特殊要求的电缆的外护层。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２９５２的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２９５２．１—２００８　电缆外护层　第１部分：总则

３　型号、名称

３．１　金属套电缆通用外护层型号、名称

金属套电缆通用外护层的型号、名称应符合ＧＢ／Ｔ２９５２．１—２００８和表１的规定，推荐用于表１所

列主要敷设场所。

表１　金属套电缆通用外护层的型号、名称和主要敷设场所

型号 名　　称
被保护的

金属套

主要适用敷设场所

敷设方式 特殊环境

架空 室内 隧道
电缆

沟
管道

埋地

一般

土壤

多砾

石

竖井 水下 易燃
强电

干扰

严重

腐蚀
拉力

０２ 聚氯乙烯外套

铅套 △ △ △ △ △ △ △

铝套 △ △ △ △ △ △ △ △ △

皱纹钢套

或铝套
△ △ △ △ △ △

０３
聚乙烯（或聚烯烃）

外套

铅套 △ △ △ △ △

铝套 △ △ △ △ △ △ △

皱纹钢套

或铝套
△ △ △ △ △ △

０４ 弹性体外套

铅套 △ △ △ △ △

铝套 △ △ △ △ △ △ △

皱纹钢套

或铝套
△ △ △ △ △ △

１

犌犅／犜２９５２．２—２００８




