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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ１６１０１：２００４《包装　危险货物运输包装　塑料相容性试验》（英文版），在标准

文本格式上按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００做了编辑性修改。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ为规范性附录，附录Ｃ为资料性附录。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５１）提出并归口。

本标准负责起草单位：江苏出入境检验检疫局。

本标准参加起草单位：常州进出口工业及消费品安全检测中心、舒驰容器（上海）有限公司。

本标准主要起草人：王红松、徐炎、潘生林、陆文正、郑佳、高翔、李征伟。

本标准为首次制定。
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包装　危险货物运输包装

塑料相容性试验

１　范围

本标准规定了盛装液体危险货物的聚乙烯塑料包装及具有塑料内胆的复合包装的相容性试验要求

和试验方法。

本标准试验方法包括以拟装物或附录Ａ定义的标准液体作为试验液体。附录Ｂ的小型实验室试

验，可用来评估拟装物与标准液体的相似性。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１０４０．２—２００６　塑料　拉伸性能的测定　第２部分：模塑和挤塑塑料的试验条件（ＩＳＯ５２７２，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９１８—１９９８　塑料试样状态调节和试验的标准环境（ＩＳＯ２９１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３６８２—２０００　热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定（ＩＳＯ１１３３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１５４８１—２０００　检测和校准实验室能力的通用要求（ＩＳＯ／ＩＥＣ１７０２５：１９９９，ＩＤＴ）

ＥＮＩＳＯ１１８３１　塑料　非多孔塑料的密度测定方法　第１部分：浸没法、液体比重瓶法和滴定法

（ＩＳＯ１１８３１：２００４）

ＥＮＩＳＯ１６２８３　塑料　用毛细管黏度计测定稀溶液中聚合物的黏度　第３部分：聚乙烯和聚丙烯

（ＩＳＯ１６２８３：２００１）

ＥＮＩＳＯ１８７２２　塑料　聚乙烯（ＰＥ）模制成型和挤压成型材料　第２部分：试验样本制备和性能

测定（ＩＳＯ１８７２２：１９９７）

ＥＮＩＳＯ２８１８　塑料　机械制备试验样本（ＩＳＯ２８１８：１９９４）

ＥＮＩＳＯ１１４０３３　塑料　可比多点数据的采集和表示　第３部分：环境对性能的影响

ＥＮＩＳＯ１１５４２２：１９９８　塑料　超高分子量聚乙烯（ＰＥＵＨＭＷ）模制成型和挤压成型材料　

第２部分：试验样本制备和性能测定（ＩＳＯ１１５４２２：１９９８）

ＥＮＩＳＯ１６１０４：２００３　包装　危险货物的运输包装　试验方法（ＩＳＯ１６１０４：２００２）

ＩＳＯ１６７７０　塑料　聚乙烯的环境压力开裂（ＥＳＣ）的测定　全切口蠕变试验（ＦＮＣＴ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

主管当局　犮狅犿狆犲狋犲狀狋犪狌狋犺狅狉犻狋狔

与参考文献中相联系的任何国家级规章制定机构或指定、认可的当局。

３．２

塑料包装　狆犾犪狊狋犻犮狆犪犮犽犪犵犻狀犵

用特定类型的塑料制成的容器（桶、罐）或者具有塑料内胆的复合包装。

　　注：具体类型的聚乙烯包装见附录Ａ．３。
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