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透明膜折叠式裹包机

1 范围

本标准规定了透明膜折叠式裹包机(以下简称“裹包机”)的术语和定义、型号、型式与基本参数、技
术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于采用BOPP、PVC薄膜等为包装材料,对长方体物品进行单包、多包及多包堆叠裹包

封口的包装机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB2894 安全标志及其使用导则

GB/T4122.1—2008 包装术语 第1部分:基础

GB5226.1—2008 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T7311 包装机械分类与型号编制方法

GB/T7932 气动系统通用技术条件

GB/T9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T13306 标牌

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB16798 食品机械安全卫生

GB19891 机械安全 机械设计的卫生要求

JB/T7232 包装机械噪声声功率级的测定 简易法

JB7233 包装机械安全要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
透明膜折叠式裹包机 transparentfilmfoldwrappingmachine
指用BOPP、PVC等透明薄膜对长方体物品进行折叠裹包并加热封口的机械设备。

3.2
包装件 package
产品经过包装所形成的总体。
[GB/T4122.1—2008定义2.2]

3.3
生产能力 productioncapacity
单位时间内能完成裹包的包装件数量,用件/min表示。
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