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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１５９２《农业拖拉机后置动力输出轴１、２和３型》分为三个部分：

———第１部分：通用要求、安全要求、防护罩尺寸和空隙范围；

———第２部分：窄轮距拖拉机防护罩尺寸和空隙范围；

———第３部分：动力输出轴尺寸和花键尺寸、动力输出轴位置。

本部分是ＧＢ／Ｔ１５９２的第３部分。

本部分等同采用ＩＳＯ５００３：２００４《农业拖拉机　后置动力输出轴１、２和３型　第３部分：主动力输

出轴尺寸和花键尺寸、动力输出轴位置》（英文版）。

本部分等同翻译ＩＳＯ５００３：２００４。

为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

———“ＩＳＯ５００的本部分”一词改为“本部分”；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———删除国际标准的前言；

———对ＩＳＯ５００３：２００４中引用的其他国际标准，有被采用为我国标准的用我国标准代替对应的国

际标准。

本部分自实施之日起，代替ＧＢ／Ｔ１５９２—２００３《农业拖拉机后置动力输出轴１、２和３型》中动力输

出轴尺寸、花键尺寸和动力输出轴位置。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国拖拉机标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：洛阳拖拉机研究所、常州东风农机集团有限公司。

本部分主要起草人：徐惠娟、过婉华。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１５９２—１９７９、ＧＢ１５９２—１９８６、ＧＢ／Ｔ１５９２—２００３；

———ＧＢ２７７７—１９８１、ＧＢ２７７７—１９９２。

Ⅰ

犌犅／犜１５９２．３—２００８／犐犛犗５００３：２００４



农业拖拉机后置动力输出轴１、２和３型

第３部分：动力输出轴尺寸和花键尺寸、

动力输出轴位置

１　范围

ＧＢ／Ｔ１５９２的本部分规定了农业拖拉机１、２和３型后置动力输出轴的制造要求和位置。

本部分适用于农业拖拉机后置动力输出轴（以下简称动力输出轴）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１５９２的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２３０．１　金属洛氏硬度试验　第１部分：试验方法（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｋ、Ｎ、Ｔ标尺）

（ＧＢ／Ｔ２３０．１—２００４，ＩＳＯ６５０８１：１９９９，ＭＯＤ）

３　动力输出轴位置

拖拉机上动力输出轴的位置应符合图１和表１的规定。

动力输出轴轴线应位于图１所示的矩形阴影中，其尺寸符合表１的规定，且平行于拖拉机纵向轴

线，与地平面的夹角允许在±３°的范围内。

表１中犺值适用于一般用途拖拉机。对于特殊用途的高地隙拖拉机，如中耕拖拉机或甜菜地使用

的拖拉机犺ｍａｘ可以大于给定值；对于特殊用途的低地隙拖拉机，如草坪或园艺用拖拉机犺ｍｉｎ可以小于给

定值。

单位为毫米

　　１———拖拉机中心线；

　　２———轮距。

图１　动力输出轴的位置
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