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前　　言

本标准修改采用ＩＥＣ６１０８９：１９９１《圆线同心绞架空导线》和第１号修改单（１９９７）（英文版）。在附

录Ｇ中列出了本标准章条号与ＩＥＣ６１０８９：１９９１章条号的对照一览表。

考虑到我国国情，在采用ＩＥＣ６１０８９：１９９１时，本标准做了一些修改。主要的技术性差异如下：

———型号表示方法采用汉语拼音命名习惯；

———型号表示方法中用标称截面代替规格号；

———推荐的导线尺寸和导线性能表中增加了国内常用的规格。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１１７９—１９９９《圆线同心绞架空导线》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１１７９—１９９９相比主要变化如下：

———本标准中增加了部分“绞制引起的标准增量”的内容（前版的表４，本版的表４）；

———在型号的表示方法上做了修改，用标称截面代替规格号（前版的Ｄ．２，本版的Ｄ．２和附录Ｆ）；

———推荐的导线尺寸和导线性能表中增加了国内常用的规格（前版的表 Ｄ．２～表 Ｄ．１４，本版

表Ｄ．２～表Ｄ．１４）；

———增加了资料性附录Ｅ“国内常用规格的导线尺寸及导线性能表”；

———增加了规范性附录Ｆ“圆线同心绞架空导线产品的型号表示方法”；

———增加了资料性附录Ｇ“本标准章条编号与ＩＥＣ６１０８９：１９９１章条编号对照”。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｆ是规范性附录，附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｇ是资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国电线电缆标准化委员会归口。

本标准负责起草单位：上海电缆研究所

本标准参加起草单位：上海电缆研究所、武汉电缆集团有限公司、杭州电缆有限公司、无锡华能电缆

有限公司、远东控股集团有限公司、特变电工股份有限公司新疆线缆厂、广东远光电缆实业有限公司、昆

明电缆股份有限公司、上海中天铝线有限公司、江西新华金属制品有限责任公司、郑州华力电缆有限

公司。

本标准主要起草人：季世泽、黄国飞、刘斌、孙泽强、胡建明、?霖、汪传斌、耿晓鹏、黄东、蒋陆肆、

尤伟任、郭其生、欧阳斌。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１１７９—１９８３，ＧＢ／Ｔ１１７９—１９９９；

———ＧＢ９３２９—１９８８。
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圆线同心绞架空导线

１　范围

１．１　本标准规定了圆线同心绞架空导线的电气和机械性能。圆线同心绞架空导线由下述任意的金属

单线组合而成：

ａ）　铝及铝合金线

ＬＹ９型硬铝线，符合ＧＢ／Ｔ１７０４８—１９９７；

ＬＨＡ２型高强度铝合金线，符合ＪＢ／Ｔ８１３４—１９９７；

ＬＨＡ１型高强度铝合金线，符合ＪＢ／Ｔ８１３４—１９９７。

ｂ）　架空绞线用镀锌钢线，符合ＧＢ／Ｔ３４２８—２００２

Ｇ１Ａ或Ｇ１Ｂ型普通强度钢线；

Ｇ２Ａ或Ｇ２Ｂ型高强度钢线；

Ｇ３Ａ型特高强度钢线。

ｃ）　铝包钢线，符合ＧＢ／Ｔ１７９３７—１９９９

ＬＢ１Ａ或ＬＢ１Ｂ型铝包钢线；

ＬＢ２型铝包钢线。

注１：单线金属的电阻率以递增次序排列如下：

　　　　ＬＹ９： ２８．２６４ｎΩ·ｍ （对应于６１％ＩＡＣＳ）

　　　　ＬＨＡ２： ３２．５３０ｎΩ·ｍ （对应于５３％ＩＡＣＳ）

　　　　ＬＨＡ１： ３２．８４０ｎΩ·ｍ （对应于５２．５％ＩＡＣＳ）

　　　　ＬＢ２： ６３．８６ｎΩ·ｍ （对应于２７％ＩＡＣＳ）

　　　　ＬＢ１Ａ、ＬＢ１Ｂ： ８４．８０ｎΩ·ｍ （对应于２０．３％ＩＡＣＳ）

　　　　Ｇ１Ａ、Ｇ１Ｂ： １９１．５７ｎΩ·ｍ （对应于９％ＩＡＣＳ）

　　　　Ｇ２Ａ、Ｇ２Ｂ： １９１．５７ｎΩ·ｍ （对应于９％ＩＡＣＳ）

　　　　Ｇ３Ａ： １９１．５７ｎΩ·ｍ （对应于９％ＩＡＣＳ）

　　 注２：经供需双方同意：

ａ）　硬铝线中添加少量混合稀土，其机械和电气性能仍应符合ＧＢ／Ｔ１７０４８—１９９７；

ｂ）　镀锌钢线的镀层金属亦可采用特种镀锌层，如：锌５％铝稀土合金镀层、５５％铝锌合金镀层等耐蚀性

较一般镀锌层好的镀层，但机械和电气性能仍应符合ＧＢ／Ｔ３４２８—２００２。

采用上述特定单线组合成的导线应在订货时另加说明。

１．２　本标准包括的各类圆线同心绞架空导线产品的型号和名称见表１。

表１　导线的型号和名称

型　　号 名　　称

ＪＬ

ＪＬＨＡ２、ＪＬＨＡ１

ＪＬ／Ｇ１Ａ、ＪＬ／Ｇ１Ｂ、ＪＬ／Ｇ２Ａ、ＪＬ／Ｇ２Ｂ、ＪＬ／Ｇ３Ａ

ＪＬ／Ｇ１ＡＦ、ＪＬ／Ｇ２ＡＦ、ＪＬ／Ｇ３ＡＦ

ＪＬＨＡ２／Ｇ１Ａ、ＪＬＨＡ２／Ｇ１Ｂ、ＪＬＨＡ２／Ｇ３Ａ

ＪＬＨＡ１／Ｇ１Ａ、ＪＬＨＡ１／Ｇ１Ｂ、ＪＬＨＡ１／Ｇ３Ａ

ＪＬ／ＬＨＡ２、ＪＬ／ＬＨＡ１

铝绞线

铝合金绞线

钢芯铝绞线

防腐性钢芯铝绞线ａ

钢芯铝合金绞线

钢芯铝合金绞线

铝合金芯铝绞线ｂ
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