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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ为资料性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国皮革工业标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５２）归口。

本标准起草单位：中华人民共和国嘉兴出入境检验检疫局、中国皮革和制鞋工业研究院。

本标准主要起草人：沈兵、周戋、赵立国、奚奇辉、顾旭华。
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皮革和毛皮　化学试验

有机锡化合物的测定

１　范围

本标准规定了皮革、毛皮中二丁基锡（ＤＢＴ）和三丁基锡（ＴＢＴ）含量的测定方法。

本标准适用于各类皮革、毛皮及其制品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３９２２　纺织品耐汗渍色牢度试验方法（ＧＢ／Ｔ３９２２—１９９５，ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｅ０４：１９９４）

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８，ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

ＱＢ／Ｔ１２６７　毛皮成品　样块部位和标志

ＱＢ／Ｔ１２７２　毛皮成品　化学分析试样的制备及化学分析通则

ＱＢ／Ｔ１２７３　毛皮成品　挥发物含量的测定

ＱＢ／Ｔ２７０６　皮革　化学、物理、机械和色牢度试验　取样部位（ＱＢ／Ｔ２７０６—２００５，ＩＳＯ２４１８：

２００２，ＭＯＤ）

ＱＢ／Ｔ２７１６　皮革　化学试验样品的准备（ＱＢ／Ｔ２７１６—２００５，ＩＳＯ４０４４：１９７７，ＭＯＤ）

ＱＢ／Ｔ２７１７　皮革　化学试验　挥发物的测定

３　原理

用酸性汗液萃取试样，在ｐＨ＝４．０±０．１的酸度下，以四乙基硼化钠为衍生化试剂，正己烷为萃取

剂，对萃取液中的二丁基锡（ＤＢＴ）和三丁基锡（ＴＢＴ）直接萃取衍生化。用气相色谱质谱仪（ＧＣＭＳ）

测定，外标法定量。

４　试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合 ＧＢ／Ｔ６６８２的三级水或相当纯度

的水。

４．１　正己烷。

４．２　酸性汗液：根据ＧＢ／Ｔ３９２２的规定配制酸性汗液，试液应现配现用。

４．３　乙酸钠。

４．４　冰乙酸。

４．５　乙酸盐缓冲液：１ｍｏｌ／Ｌ乙酸钠溶液，用冰乙酸调至ｐＨ＝４．０±０．１。

４．６　四乙基硼化钠。

４．７　四乙基硼化钠溶液：称取０．２ｇ四乙基硼化钠（ＮａＢＥｔ４）（４．６）于１０ｍＬ棕色容量瓶中，用水溶解，

定容。此溶液浓度为２０ｇ／Ｌ（质量浓度）。

　　 注：此溶液不稳定，宜现用现配，配置时宜尽可能隔绝空气。

４．８　有机锡标准储备溶液：各有机锡标准储备溶液用纯度大于或等于９９％的有机锡标准物质配制，浓
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