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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２２９３９《家用和类似用途电器包装》由若干部分组成，ＧＢ／Ｔ１０１９为通则，ＧＢ／Ｔ２２９３９为特

殊要求。

本部分是ＧＢ／Ｔ２２９３９的第３部分，本部分和ＧＢ／Ｔ１０１９—２００８《家用和类似用途电器包装通则》

配合使用。

本部分中写明“适用”的部分，表示ＧＢ／Ｔ１０１９—２００８中的相应条款适用于本部分；本部分中写明

“代替”或“修改”的部分，应以本部分为准；本部分中写明“增加”的部分，表示除要符合ＧＢ／Ｔ１０１９—

２００８中的相应条款外，还应符合本部分所增加的条款。

对通则标准章条或图的增加以数字标示，从１０１起，增加的附录以ＡＡ，ＢＢ等标记；增加的列项以

ａａ），ｂｂ）等标记。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国家用电器标准化技术委员会归口。

本部分主要起草单位：中国家用电器研究院、松下电化住宅设备机器（杭州）有限公司、宁波富达电

器有限公司、宁波富佳实业有限公司。

本部分主要起草人：李一、鲁建国、郑国威、徐云国、周小林、孙鹏。
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家用和类似用途电器包装

真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求

１　范围

ＧＢ／Ｔ１０１９—２００８中该章用下述内容代替。

本部分规定了家用和类似用途电器———真空吸尘器和吸水式清洁器具包装的术语和定义、技术要

求、试验方法和包装标志。

本部分适用于家庭和类似场合使用的真空吸尘器和吸水式清洁器具的包装。

２　规范性引用文件

ＧＢ／Ｔ１０１９—２００８中的该章适用。

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１０１９—２００８中的该章适用。

４　技术要求

ＧＢ／Ｔ１０１９—２００８中的该章除下述内容外，均适用。

４．３　防霉包装

不适用。

４．５　防振包装

修改：

器具包装应符合产品包装设计的要求。

真空吸尘器和吸水式清洁器具包装件经过５．６的振动试验后应符合下述要求：

ａ）　包装外观应无明显破损和变形；

ｂ）　产品表面及零部件不应有机械损伤；

ｃ）　产品的安全及性能应符合其产品标准要求。

４．６　包装材料

修改：

真空吸尘器和吸水式清洁器具所用的包装材料，应符合国家对包装材料的一般性要求。本着安全、

可靠、节约的原则，应尽量使用可再生利用的包装材料。

包装及包装材料应符合国家环保的有关要求。

５　试验方法

ＧＢ／Ｔ１０１９—２００８中的该章除下述内容外，均适用。

５．４　防霉试验

不适用。

５．６　振动试验

修改：

真空吸尘器和吸水式清洁器具包装设计要求，按照ＧＢ／Ｔ４８５７．７、ＧＢ／Ｔ４８５７．１０、ＧＢ／Ｔ４８５７．２３

规定的方法进行试验，试验后应符合４．５的要求。
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