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前  言

  本部分为GB/T2423的第30部分,GB/T2423标准的组成部分见资料性附录NA。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T2423.30—1999《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验XA和导

则:在清洗剂中浸渍》。
本部分与GB/T2423.30—1999相比主要变化如下:
———一致性程度不同(1999版为等同采用,这一版为修改采用);
———删除了原国家标准中的“IEC前言”。
本部分使用重新起草法修改采用IEC60068-2-45:1980/Amd1:1993《基本环境试验规程 第2部

分:试验 试验XA和导则:在清洗剂中浸渍》。
本标准与IEC60068-2-45:1980/Amd1:1993的技术性差异及其原因如下:
———删除了使用常用的清洗溶剂:1,1,2-三氟三氯乙烷和异丙醇的混合物。由于三氟三氯乙烷的

组分对环境有害,目前已被禁止使用。故删除了与之对应的3.1.1、3.2.1、A.2.2.1、A.2.2.2和

附录B中的全部或相关内容。
———在A.2.2.2的注中,删除“超声清洗问题见IEC653”。因为IEC653已废止。
为了便于使用,本部分还做了以下编辑性修改:
———本部分的名称改为:“环境试验 第2部分:试验方法 试验XA和导则:在清洗剂中浸渍”;
———删除了国际标准的前言和引言;
———增加了国家标准的前言;
———删除了国际标准3.1.1、3.2.1的内容,本部分对应章节的序号相应调整;
———为了避免悬置段,本部分增加了3.1.1和5.1“概述”,同一章节的序号相应调整;
———增加了资料性附录“GB/T2423的组成部分”(见附录NA)。
本部分由全国电工电子产品环境条件与环境试验标准化技术委员会(SAC/TC8)提出并归口。
本部分起草单位:中国电器科学研究院有限公司、北京航空航天大学、无锡苏南试验设备有限公司。
本部分主要起草人:许雪冬、王晓红、倪一明。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T2423.30—1982、GB/T2423.30—1999;
———GB/T2424.18—1982。
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环境试验 第2部分:试验方法
试验XA和导则:在清洗剂中浸渍

1 范围

GB/T2423的本部分适用于在规定的温度下、规定的时间内,将试验样品浸渍在清洗溶剂中的

试验。
如果有关规范有要求,在浸渍和干燥以后试验样品应该用脱脂棉或薄卷纸擦拭。
本试验的导则见附录A。

2 目的

确定安装于印制电路板上的电子元器件(包括组件等,下同)或其他零件经受下面规定的清洗剂浸

渍时,受清洗剂影响的程度。
注:本试验不模拟其他操作的影响。

3 试验溶剂的类型和试验条件

3.1 溶剂

3.1.1 本试验规定了两种常见清洗溶剂的使用。
注:按本试验方法试验结果良好并不意味着能耐受其他溶剂。

3.1.2 工业用异丙醇。应尽可能使用这种溶剂。
注:这种溶剂已作为化工产品成品销售。

3.1.3 具有电阻率不小于500Ω·m(相当于2mS/m的电导率)的软水或蒸馏水。
注:在进行技术鉴定的场合,当有关规范有规定时,可以使用与规定的溶剂活性相似的其他溶剂。

3.2 试验条件

3.2.1 溶剂温度

对于在3.1.2中规定的溶剂,温度为(23±5)℃。
对于在3.1.3中规定的溶剂,温度为(55±5)℃。
注:对于其他溶剂(见3.1.3中的注),温度为(23±5)℃或有关规范规定的沸点温度。

3.2.2 浸渍持续时间

在各种情况下均为(5±0.5)min。

4 初始检测

如果进行本试验是为确定对标志、封装或涂层等表面的影响,试验样品应进行外观检查。
如果本试验是为确定对试验样品性能的影响,则有关规范可要求进行电性能和(或)机械性能检测。
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