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前　　言

　　本标准５．１．１．４～５．１．１．８、５．１．２．３～５．１．２．７、５．１．３．２～５．１．３．１７、５．２、５．３和第７章为强制条

款，其余为推荐性条款。

本标准代替ＧＢ６０９５—１９８５《安全带》。

本标准与ＧＢ６０９５—１９８５相比主要变化如下：

———增加、修改了围杆作业安全带、区域限制安全带、坠落悬挂安全带等术语和定义；

———增加了区域限制安全带的内容；

———增加了材料、外观、结构等技术要求；

———增加了阻燃、抗腐蚀、适合特殊环境等特殊技术性能要求；

———修改了安全绳、自锁器、缓冲器等术语和定义；

———修改了安全带的分类；

———删除了材料、使用保管、运输和储存章节；

———增加了附录Ａ；

———增加了附录Ｂ；

———增加了附录Ｃ。

本标准附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录，附录Ｃ为规范性附录。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国个体防护装备标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１２）归口。

本标准负责起草单位：北京市劳动保护科学研究所。

本标准参加起草单位：斯博瑞安（中国）安全防护设备有限公司、泰州市华泰劳保用品有限公司、乐

清市华东安全器材厂、江苏曼杰克有限公司。

本标准主要起草人：杨文芬、肖义庆、臧兰兰、陆冰、陈倬为、邓宝举、章康明、王俊本。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ６０９５—１９８５。
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安 全 带

１　范围

本标准规定了安全带的分类和标记、技术要求、检验规则及标识。

本标准适用于高处作业、攀登及悬吊作业中使用的安全带。

本标准适用于体重及负重之和不大于１００ｋｇ的使用者。

本标准不适用于体育运动、消防等用途的安全带。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６０９６—２００９　 安全带测试方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

安全带　狆犲狉狊狅狀犪犾犳犪犾犾狆狉狅狋犲犮狋犻狅狀狊狔狊狋犲犿狊

防止高处作业人员发生坠落或发生坠落后将作业人员安全悬挂的个体防护装备。

　　注：安全带的一般组成见附录Ａ。

３．２

围杆作业安全带　狑狅狉犽狆狅狊犻狋犻狅狀犻狀犵狊狔狊狋犲犿狊

通过围绕在固定构造物上的绳或带将人体绑定在固定构造物附近，使作业人员的双手可以进行其

他操作的安全带。

　　注：示例图见附录 Ａ中图 Ａ．１。

３．３

区域限制安全带　狉犲狊狋狉犪犻狀狋狊狔狊狋犲犿狊

用以限制作业人员的活动范围，避免其到达可能发生坠落区域的安全带。

　　注：示例图见附录 Ａ中图Ａ．２。

３．４

坠落悬挂安全带　犳犪犾犾犪狉狉犲狊狋狊狔狊狋犲犿狊

高处作业或登高人员发生坠落时，将作业人员安全悬挂的安全带。

　　注：坠落悬挂安全带示例图见附录 Ａ中图Ａ．３。

３．５

安全绳　犾犪狀狔犪狉犱

在安全带中连接系带与挂点的绳（带、钢丝绳）。

　　注：安全绳一般起扩大或限制佩戴者活动范围、吸收冲击能量的作用。

３．６

缓冲器　犲狀犲狉犵狔犪犫狊狅狉犫犲狉

串联在系带和挂点之间，发生坠落时吸收部分冲击能量、降低冲击力的部件。
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