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前  言

  本标准代替GB9681—1988《食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准》、GB9687—1988《食品包装用

聚乙烯成型品卫生标准》、GB9688—1988《食品包装用聚丙烯成型品卫生标准》、GB9689—1988《食品

包装用聚苯乙烯成型品卫生标准》、GB9690—2009《食品容器、包装材料用三聚氰胺-甲醛成型品卫生标

准》、GB13113—1991《食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准》、GB14942—

1994《食品容器、包装材料用聚碳酸酯成型品卫生标准》、GB14944—1994《食品包装用聚氯乙烯瓶盖垫

片及粒料卫生标准》、GB16332—1996《食品包装材料用尼龙成型品卫生标准》、GB17326—1998《食品

容器、包装材料用橡胶改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯成型品卫生标准》和GB17327—1998《食品容器、包
装材料用丙烯腈-苯乙烯成型品卫生标准》以及GB13115—1991《食品容器及包装材料用不饱和聚酯树

脂及其玻璃钢制品卫生标准》中成型品部分。
本标准与上述标准相比,主要变化如下:
———标准名称修改为“食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品”;
———修改了范围;
———增加了术语和定义;
———增加了基本要求;
———增加了原料要求;
———修改了理化指标;
———增加了迁移试验通用要求;
———增加了标签标识要求。
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食品安全国家标准

食品接触用塑料材料及制品

1 范围

本标准适用于食品接触用塑料材料及制品,包括未经硫化的热塑性弹性体材料及制品。

2 术语和定义

2.1 塑料材料

以一种或几种树脂或预聚物为主要结构组分,添加或不添加添加剂,在一定的温度和压力下加工制

成的具有一定形状、介于树脂与塑料制品之间的高分子材料,包括塑料粒子(或切片)、母料、片材等。

2.2 塑料制品

以塑料树脂或塑料材料为原料,添加或不添加添加剂,成型加工成具有一定形状的成型品。

2.3 母料

将影响塑料材料及制品物理特性的塑料添加剂(如着色剂、填料、纤维、稳定剂)超量载附于一种或

几种树脂中而制成的、与树脂或粒料混合使用才能加工成其他塑料材料及最终制品的浓缩体。

3 基本要求

食品接触用塑料材料及制品应符合GB4806.1的规定。

4 技术要求

4.1 原料要求

食品接触用塑料材料及制品中树脂的使用应符合GB4806.6及相关公告的规定。

4.2 感官要求

感官要求应符合表1的规定。
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