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引  言

  本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1—2012
《测量不确定度评定与表示》编写。本规范是对JJG424—1986 《TO7 (TO7A)型衰减

校准装置检定规程》的修订,主要变化如下:
———对原规程的适用范围进行了修订,由原仅适用于TO7 (TO7A)、TO6、VM-3

改为适用于现在通用的衰减校准装置,规范的名称变更为 《衰减校准装置校准规范》;
———对原规程的频率范围进行了扩展;
———对原规程中检定用标准仪器的范围进行了更改。
本规范的历次版本发布情况为:
———JJG424—1986。
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衰减校准装置校准规范

1 范围

本规范适用于频率范围为100kHz~50GHz的衰减校准装置的校准。

2 概述 

衰减校准装置的种类很多,其测量原理主要使用替代方法和测量接收机法,从而实

现衰减量的测量。衰减校准装置是无线电测量中的常用设备,用来测量各种类型的衰

减器。

3 计量特性

a)衰减 量:0dB~100dB (100kHz~18GHz);0dB~80dB (18GHz~
50GHz);

b)最大允许误差:± (0.02dB+0.002×A)(A:0dB~80dB);±0.30dB
(90dB),±0.40dB(100dB)。

4 校准条件

4.1 环境条件

a)环境温度:23℃±5℃;

b)相对湿度:≤80%;

c)电源要求:220V±11V,50Hz±1Hz;

d)其他:周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

4.2 校准用设备

4.2.1 标准衰减器

a)频率范围:100kHz~50GHz;

b)衰 减 量:0dB~100dB (100kHz~18GHz),0dB~80dB (18GHz~
50GHz);

c)不确定度:0.01dB~0.13dB(k=2)。

4.2.2 信号发生器

a)频率范围:100kHz~50GHz;

b)电平范围:-40dBm~+10dBm;
具有时基输入、输出功能。

4.2.3 固定衰减器

a)频率范围:100kHz~50GHz;

b)衰减量:6dB/10dB;

c)电压驻波比:≤1.1 (100kHz~18GHz);≤1.2 (18GHz~40GHz);≤1.25
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